SAE Flansche | Flansche mit Gewindeanschluss

HAVIT SAE 45° Flansch-Adapter BSP-60° WFG

EinschlieBlich zwei Flanschhalften, Schraubensatz und O-Ring.

Merkmale

Serie: WFG

Flanschtyp: SAE 45° Flansch-Adapter
Material: Stahl

Gewindeform: BSP 60° Konus

GroBentabelle:

Druckstufe

psi

3000 34 G344 167 19 476 65 222 52 105

3000 34 G 22 25 524 70 262 59 105
4 Grane 3000 /s GW/A 286 27 587 79 302 73 105

3000 w2 GW2 333 36 99 94 357 83 133

6000 Y2 G2 M1 12 405 564 182 478 85

6000 34 G344 167 17 508 71 238 6 105

6000 1 GI 22 24 572 8 278 70 133

6000 w4 CGWA 286 31 667 95 38 78 133

6000 w2 CW2 333 35 794 13 365 95 168

Druckstufe SAE BaugréBe Oberflachenschutz GewindegroBe Max. Betriebsdruck Artikel
psi i bar
3000 3/4 Unbehandelt G 3/4" 350 14312702
3000 3/4 Unbehandelt G 3/4" 350 14312794
3000 11/4 Unbehandelt G11/4" 250 14312925
3000 11/4 Unbehandelt G11/4" 250 14312928
3000 11/2 Unbehandelt G11/2" 200 14313031
6000 1/2 Unbehandelt G1/2" 420 14313091
6000 3/4 Unbehandelt G 3/4" 420 14313156
6000 1 Unbehandelt Gr1 420 14313222
6000 11/4 Unbehandelt G11/4" 420 14313297
6000 1.1/2 Unbehandelt G11/2" 420 14313363

Die aufgeflihrten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfaltiger, zuverldssiger und nach bestem Wissen durchgefuhrter Prifungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter
unterschiedlichen Prifbedingungen, einschlieBlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden kénnen. Es wird keine Gewahrleistung oder Garantie
hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprifungen vorzunehmen. Wir
behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu andern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher
veréffentlichten, die hiermit ungltig werden. (Stand: Juli 2003) Seite 1/1
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