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Désistement: Le contenu de ce support d\'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont
plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil.
ERIKS n’est en aucun cas responsable pour d’éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.
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Bande assemblage VITOMOUNT 125 SS
Mousse de polyéthylène à pores fermés, autocollant des deux côtés, résistant aux plastifiants et compatible
avec du plexiglas. Force d'adhérence finale très élevée, pour un collage permanent à l'intérieur et à l'extérieur.
Particulièrement adapté pour la fixation de miroirs.

Indication d'utilisation

Pour le vitrage , sans plastifiants, excellente compatibilité avec tous les mastics commerciaux.

Caractéristiques
Série: VITOMOUNT 125 SS

Informations techniques
● Plage de température -40…+70 °C.

Beschreibung Article

Bande assemblage VITOMOUNT 9mm/0.8mm 10182231
Bande assemblage VITOMOUNT 25mm/0.8mm 10182279
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http://shop.maagtechnic.ch
http://shop.maagtechnic.ch/fr/searchterm/10182279?searchEriksPartno=true
http://shop.maagtechnic.ch/fr/searchterm/10182231?searchEriksPartno=true

