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 | Insteekkoppelingen (push-in)Koppelingen en leidingen

ERIKS NV | Tel.: +32 14 34 64 60 |  E-mail: pneumatiek@eriks.be

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na
verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies.
ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.
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FLEXION Insteekschroefkoppeling MB26 Recht
Technopolymer
De push-in fittingen van de MB-lijn zijn gemaakt van een technopolymeer dat behoort tot de Acetal Resins
Family (POM) die ook bekend staat om de aangeboden dimensionale stabiliteit, stijfheid, vermoeidheid en
corrosieweerstand. Deze eigenschappen kunnen de kloof tussen metaal en de traditionele plastic materialen
overbruggen.

Kenmerken
Serie: MB26
Bedrijfstemperatuur: -20 / 70 °C
Werkdruk: -0.95 / 18 bar

Toepassing
● Toepassing : Algemeen

Goedkeuring
● Conformity : SILICONE FREE , RoHS , REACH

Omschrijving Artikel

Insteekschroefkoppeling MB26 04 08 Recht Technopolymer 14334213
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