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 | AanlasflenzenSAE flenzen
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Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na
verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies.
ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.
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OLEO TECNICA SAE contra aanlasflens metrisch getapt ND
40 GFX
Kenmerken
Serie: ND 40 GFX
Flenssoort: SAE contra aanlasflens
Materiaal: Roestvaststaal RVS 316 Ti (1.4571)

Maattabel:
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3000 1.1/2 49 49 38 69.9 93 35.7 78 44

3000 2 49 49 42 77.8 102 42.9 90 45

3000 2.1/2 77 77 62 88.9 114 50.8 105 50

3000 3 90 90 74 106.4 134 61.9 124 51

3000 4 115 115 102 130.2 162 77.8 146 48

Drukklasse
psi

SAE flensmaat 
in

Buismaat
mm

Max. bedrijfsdruk
bar

Artikel

3000 1.1/2 48.3 x 3.2 210 14471418
3000 2 48.3 x 3.2 210 14471429
3000 2.1/2 76.1 x 3.6 175 14471435
3000 3 88.9 x 3.6 160 14471440
3000 4 114.3 x 3.6 35 14471452
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