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Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na
verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies.
ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.
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SCHNEIDER Eindschakelaar switchbox Type: 2594 Serie:
SGE985
Kenmerken
Serie: SGE985
Type: 2594
Uitvoering: Microschakelaar
Geschikt voor aandrijving: Lineaire aandrijving met

kolommen
Explosieveilig: Nee
Kabeldoorvoer: M20x1,5
Met aansluitkabel: Nee
Met konsole: Ja
Normering aansluiting aandrijving: DIN IEC 60534-6-1
Materiaal konsole: Roestvaststaal 304
Omgevingstemperatuur: -40 / 85 °C

Toepassing
● Terugmelding van de open- en dichtstand van

pneumatisch bediende lineaire klepafsluiters.
● Industriële toepassingen.

Technische informatie
● Maximale slag 100 mm.
● Inclusief roestvaststalen montagebeugel voor

kolommen type EBZG-FN.

Model
schakelaar

Type
schakelaar Schakelfunctie Aantal

schakelaars
Voedingsspa

nning Lekstroom Elektrische
aansluiting

Beschermings
graad (IP-
waarde)

Materiaal
behuizing Artikel

V4NT7UL Mechanisch Normaal
gesloten (NC) 2 Max. 50V AC/

DC Schroefklem IP65 Aluminium 14600598

P+F SB3.5-E2 PNP Normaal open
(NO) 2 10 - 30 V DC 100 mA Schroefklem IP65 Aluminium 14600752

/1

http://shop.eriks.be
mailto:valves@eriks.be
http://shop.eriks.be/nl/searchterm/14600598?searchEriksPartno=true
http://shop.eriks.be/nl/searchterm/14600752?searchEriksPartno=true

