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Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na
verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies.
ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.
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DANFOSS CETOP balanceerventiel in B serie BXP
- CETOP tussenflensbaar balanceerventiel in B.
- Inschroefpatroon 1CE, gebruiken met stuurventiel met A-B verbonden met tank in middenstand.
- Meerdere uitvoeringen mogelijk.

Kenmerken
Uitvoering: Tussenflensbaar
Grootte: NG6/Cetop 3
Uitvoering klep: Enkel standaard (ventiel met open

middenstand)
Materiaal: Staal
Type plug: AXP14434-02

Stuurdrukverhouding Max. werkdruk

bar

Max. oliestroom

l/min

Instelbereik Patroon
uitvoering Type manifold Hoogte Artikel

1:5 210 30 70 - 210 bar 1CE30F020S5 BXP 9151-S 50 12218271
1:5 350 30 100 - 350 bar 1CE30F35S5 BXP 9151-S377 50 12218272
1:4 225 90 70 - 225 bar 1CE90F020S4 BXP 9209S 70 12218273
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