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INA Loopwagen serie KWSE..-HL
Kenmerken
Serie: KWSE
Bouwvorm: HL
Bouwvorm breedte: Smal
Bouwvorm lengte: Lang
Bouwvorm hoogte: Hoog
Materiaal: Staal

Fabrikant ID Grootte Voorspannings
klasse Precisieklasse Coating Breedte

mm

Hoogte

mm

Lengte

mm

Artikel

KWSE20-HL-V0-
G1 20 V0 G1 44 30 91.9 12633366

KWSE20-HL-V0-
G2 20 V0 G2 44 30 91.9 12633367

KWSE20-HL-V0-
G3 20 V0 G3 44 30 91.9 12633368

KWSE20-HL-V1-G1 20 V1 G1 44 30 91.9 12633369
KWSE20-HL-V1-

G2 20 V1 G2 44 30 91.9 12633370

KWSE20-HL-V1-
G3 20 V1 G3 44 30 91.9 11726699

KWSE20-HL-
RROC-V1-G3 20 V1 G3 Corrotect® 44 30 91.9 12633364

KWSE20-HL-V2-
G1 20 V2 G1 44 30 91.9 12633371

KWSE20-HL-V2-
G2 20 V2 G2 44 30 91.9 12633372

KWSE20-HL-V2-
G3 20 V2 G3 44 30 91.9 12633373

KWSE20-HL-
RROC-V2-G3 20 V2 G3 Corrotect® 44 30 91.9 12633365

KWSE25-HL-V0-
G1 25 V0 G1 48 40 104.3 12633423

KWSE25-HL-V0-
G2 25 V0 G2 48 40 104.3 12633424

KWSE25-HL-V0-
G3 25 V0 G3 48 40 104.3 12633425

KWSE25-HL-V1-G1 25 V1 G1 48 40 104.3 12633426
KWSE25-HL-OS-

V1-G2 25 V1 G2 48 40 104.3 12633415

KWSE25-HL-V1-
G2 25 V1 G2 48 40 104.3 12633427

KWSE25-HL-V1-
G3 25 V1 G3 48 40 104.3 12633428

KWSE25-HL-
RROC-V1-G3 25 V1 G3 Corrotect® 48 40 104.3 12633421

KWSE25-HL-V2-
G1 25 V2 G1 48 40 104.3 12633429

KWSE25-HL-V2-
G2 25 V2 G2 48 40 104.3 12633430

KWSE25-HL-V2-
G3 25 V2 G3 48 40 104.3 12633431

KWSE25-HL-
RROC-V2-G3 25 V2 G3 Corrotect® 48 40 104.3 12633422

KWSE30-HL-V0-
G1 30 V0 G1 60 45 119.3 12633471

KWSE30-HL-V0-
G2 30 V0 G2 60 45 119.3 12633472

KWSE30-HL-V0-
G3 30 V0 G3 60 45 119.3 12633473

KWSE30-HL-V1-G1 30 V1 G1 60 45 119.3 12633474
KWSE30-HL-V1-

G2 30 V1 G2 60 45 119.3 12633475
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Fabrikant ID Grootte Voorspannings
klasse Precisieklasse Coating Breedte

mm

Hoogte

mm

Lengte

mm

Artikel

KWSE30-HL-V1-
G3 30 V1 G3 60 45 119.3 12633476

KWSE30-HL-
RROC-V1-G3 30 V1 G3 Corrotect® 60 45 119.3 12633469

KWSE30-HL-V2-
G1 30 V2 G1 60 45 119.3 12633477

KWSE30-HL-V2-
G2 30 V2 G2 60 45 119.3 12633478

KWSE30-HL-V2-
G3 30 V2 G3 60 45 119.3 12633479

KWSE30-HL-
RROC-V2-G3 30 V2 G3 Corrotect® 60 45 119.3 12633470
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