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Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na
verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies.
ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.
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STAUFF Leidingbeugel PP-R polypropyleen voor elastomeer
inzetstuk zware serie
Kenmerken
Serie: Heavy
Kleur: Zwart
Profiel: Elastomeer inzetstuk
Voorspanning: Nee
DIN-Norm: DIN 3015-2

Maattabel:

Groep H 

mm

L1

mm

L2

mm

Breedte

mm

4S 46.5 70 45 30.5

5S 58 85 60 30.5

6S 87 115 90 45

7S 120 154 122 60

8S 168 208 168 80

9S 200 251 205 91

Groep Materiaal Artikel

4S Polypropyleen 751855
5S Polypropyleen 927422
6S Polypropyleen 927430
7S Polypropyleen 964697
8S Polypropyleen 11356939
9S Polypropyleen 11358087
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