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Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na
verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies.
ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.
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ECON® Manometer overdrukbeveiliging Type 1318 messing
buitendraad
Kenmerken
Type: 1318
Uitvoering: Manometer overdrukbeveiliging 
Max. werkdruk: 600 bar
Mediumtemperatuur: 0 / 80 °C

Materiaal Procesaansluiting Maat
procesaansluiting

Aansluiting
instrumentzijde

Maat
instrumentaansluiting Instelbereik

bar

Artikel

Messing MS 58
(CW614N) Buitendraad 1/2" BSPP(G) Binnendraad 1/2" BSPP(G) 0.4 / 2.5 11812143

Messing MS 58
(CW614N) Buitendraad 1/2" BSPP(G) Binnendraad 1/2" BSPP(G) 5 / 25 12477372
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