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Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na
verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies.
ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.
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SMC Manometer serie G
▪ Manometer voor algemeen gebruik
▪ Type: schroefdraad achterkant
▪ Drukbereik:&nbsp; 0 tot 1,0 MPa (0 tot 150 PSI)
▪ Aanduidingsnauwkeurigheid: ± 5 % F.S. (full span)

Kenmerken
Serie: G
Procesaansluiting: Buitendraad
Materiaal ruit: Polycarbonaat

Diameter kast

mm

Meetbereik Drukeenheid Nauwkeurigheids
klasse Plaats aansluiting Maat

procesaansluiting Materiaal kast Artikel

15 0 / 10 MPa Achter 1/8" BSPP(G) 24123814
26 0 / 1 MPa 5.0 % Achter 1/8" BSPT(R) Zink drukgegoten 24123826
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