
Pagina 1

 | Stiftstenen en wetstenenSlijpstenen

ERIKS BV | Tel: +31 88 855 81 70 |  E-mail: gereedschappen@eriks.nl 

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na
verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies.
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MULLER Slijpvijl, silicium-carbide type 8585

Uitvoering:silicium-carbide in keramische binding.  
 
Toepassing:
 voor het bewerken van hardmetelen gereedschappen en het bewerken van aluminium, brons,   glas,
gesteente, grijs gietijzer en soortgelijke materialen. Droog, met olie of water te  gebruiken.

Materiaal bekleding Korrel Lengte
mm

Artikel

Siliciumcarbide 220 100 23429308
Siliciumcarbide 220 100 23429310
Siliciumcarbide 220 23429312
Siliciumcarbide 360 100 23429309
Siliciumcarbide 360 100 23429311
Siliciumcarbide 360 23429313
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