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 | Axiale plunjerpompenVariabel slagvolume

ERIKS BV | Tel: +31 88 855 82 98 |  E-mail: hydraulics@eriks.nl 

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na
verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies.
ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.
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DANFOSS Axiale plunjerpomp serie PVQ
- PVQ axiale plunjerpompen zijn gebouwd voor een open kringloop systeem en hebben een variabel
slagvolume.
- PVQ pompen zijn beschikbaar in verschillende slagvolumes (10 - 45 cc).
- Er zijn meerdere regelaars voor deze pomp beschikbaar.
- Deze pompen zijn geschikt voor industriële toepassingen.

Kenmerken
Montageflens: SAE-B 2 gats
Aandrijfas: Cilindrisch 3/4" (19,05 mm) SAE-A
Uitvoering (enkel / dubbel): Enkel
Type: Axiale plunjerpomp
Positie olie aansluitingen: Zijkant
Afdichting materiaal: NBR
Type keerring: Standaard

Slagvolume

cm³/r

Draairichting Pompregeling Max. werkdruk

bar

Zuigaansluiting Pers aansluiting Lekolie
aansluiting Code Artikel

10,5 Rechtsdraaiend Load-Sensing
regelaar 210 1.1/16-12 UNF

binnendraad
1.1/16-12 UNF
binnendraad

9/16-18 UNF
binnendraad 02-341579 1033475

10,5 Rechtsdraaiend Externe
drukregelaar 210 1.1/16-12 UNF

binnendraad
1.1/16-12 UNF
binnendraad

9/16-18 UNF
binnendraad 02-341584 1033474

10,5 Rechtsdraaiend Drukregeling 210 1.1/16-12 UNF
binnendraad

1.1/16-12 UNF
binnendraad

9/16-18 UNF
binnendraad 02-341576 1033473

13,8 Rechtsdraaiend Externe
drukregelaar 140 1.1/16-12 UNF

binnendraad
1.1/16-12 UNF
binnendraad

9/16-18 UNF
binnendraad 02-341649 1044420

13,8 Rechtsdraaiend Drukregeling 140 1.1/16-12 UNF
binnendraad

1.1/16-12 UNF
binnendraad

9/16-18 UNF
binnendraad 02-341644 1044423

21,1 Rechtsdraaiend Load-Sensing
regelaar 210 1.1/16-12 UNF

binnendraad
1.1/16-12 UNF
binnendraad

9/16-18 UNF
binnendraad 02-341555 1033479

21,1 Rechtsdraaiend Drukregeling 1.1/16-12 UNF
binnendraad

1.1/16-12 UNF
binnendraad

9/16-18 UNF
binnendraad 02-341552 1033477

21,1 Rechtsdraaiend Drukregeling 210 1,5/16-12 UNF
Binnendraad

1,5/16-12 UNF
Binnendraad

9/16-18 UNF
binnendraad 02-341561 1044495
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