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ARI Vanne de régulation à commande pneumatique Type:
2534 Série: 55.448 Acier inoxydable Bride
Caractéristiques
Série: 55.448
Type: 2534
Fonction: Vanne de régulation
Forme de construction: Droit
Matériau du boîtier: Acier inoxydable
Catégorie de qualité: 1.4408
Raccordement au process: Bride
Norme de raccordement: EN 1092-1
Caractéristique fondamentale: Egal pourcentage
Plug: Cône parabolique
Plage de contrôle: 50:1
Classe de fuite: IV selon IEC 60534-4
Type de joint d`axe: Etanchéité par chevron
Matière du chapeau: Acier inoxydable 316 (1.4408)
Cône matériel: Acier inoxydable 316 Ti (1.4571)
Matière du siège: Acier inoxydable 316 Ti (1.4571)
Matière de l'axe: Acier inoxydable 316 Ti (1.4571)
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe: PTFE
Matière du joint de chapeau: Graphite
Typique de l'actionneur: Pneumatique
Fonctionnement positionneur: Fermeture à ressort
Positionneur: ECON 3301
Signal de commande: 4 à 20mA
Avec accusé de réception: Non 
Antidéflagrant: Non
Classe de protection (Valeur IP): IP66
Avec contacts fins de course: Non
Indicateur de position: Oui
Commande manuelle: Non
Température du fluide: -10 / 220 °C
Température ambiante: -10 / 85 °C

Application
● Régulation précise:De l’eau.
● De la vapeur.
● De réfrigérant.
● Des liquides et des gaz neutres.

Informations techniques
● Conception compacte et variable.
● Guide de cône robuste.
● Entraînement rotatif à 360°.
● Accouplement rapide entre la vanne et l'actionneur.
● Grande plage de contrôle précis grâce au rapport

de contrôle de retour de 50:1.
● Différentes valeurs de Kvs.
● Faible taux de fuite grâce au joint de soupape

conique.
● Caractéristique de contrôle équi-pourcentage.
● Entraînement pneumatique DP®.
● Positionneur numérique Econ® série 3300.
● Déclaration des fabricants concernant

ATEX2014/34/EU disponible.

Options
● Avec un soufflet de broche en inox adapté pour de

l'huile thermique ou des gaz volatils.
● Diverses variantes d'étanchéités.
● Positionneur en version antidéflagrante Ex-ia.
● Positionneur avec retour 4 - 20 mA et HART.
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Tableau de taille:

DN Commande A 

mm

H 

mm

L

mm

Poids

kg

DN15 DP30 168 354 130 11

DN20 DP30 168 354 150 12

DN25 DP30 168 369 180 13

DN32 DP30 168 369 180 15

DN32 DP32 250 378 180 20

DN40 DP30 168 384 200 17

DN40 DP32 250 393 200 22

DN50 DP30 168 391 230 20

DN50 DP32 250 400 230 25

DN65 DP32 250 407 290 31

DN65 DP33 300 458 290 37

DN65 DP34 405 527 290 67

DN80 DP32 250 429 310 38

DN80 DP33 300 480 310 44

DN80 DP34 405 549 310 74

DN100 DP32 250 445 350 50

DN100 DP33 300 496 350 56

DN100 DP33 300 496 290 56

DN100 DP34 405 565 350 86

DN L  H (DP)  A (DP)

30 32 33 34 30 32 33 34

[mm]

15 130 354 - - - 168 - - -

20 150 354 - - - 168 - - -

25 160 369 - - - 168 - - -

32 180 369 378 - - 168 250 - -

40 200 384 393 - - 168 250 - -

50 230 391 400 - - 168 250 - -

65 290 - 407 458 527 - 250 300 405

80 310 - 429 480 549 - 250 300 405

100 350 - 445 496 565 - 250 300 405

Largeur
nominale

Dimension
du

raccordement
process

Classe de
pression

Classe de
pression de

la bride
Valeur Kvs

m³/h

Course

mm

Modèle de
l'actionneur

Diaphragm
area

cm²

Pression
différentielle

ma en
position
ouverte

bar

Pression de
fermeture

bar

Article

DN15 DN15 PN40 PN40 0.1 10 DP30 80 40 40 13534767
DN15 DN15 PN40 PN40 0.16 10 DP30 80 40 40 13534768
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Largeur
nominale

Dimension
du

raccordement
process

Classe de
pression

Classe de
pression de

la bride
Valeur Kvs

m³/h

Course

mm

Modèle de
l'actionneur

Diaphragm
area

cm²

Pression
différentielle

ma en
position
ouverte

bar

Pression de
fermeture

bar

Article

DN15 DN15 PN40 PN40 0.25 10 DP30 80 40 40 13534769
DN15 DN15 PN40 PN40 0.4 10 DP30 80 40 40 13534770
DN15 DN15 PN40 PN40 0.63 10 DP30 80 40 40 13534771
DN15 DN15 PN40 PN40 1 10 DP30 80 40 40 13534772
DN15 DN15 PN40 PN40 1.6 10 DP30 80 40 40 13534773
DN15 DN15 PN40 PN40 2.5 10 DP30 80 40 40 13534774
DN15 DN15 PN40 PN40 4 10 DP30 80 40 40 13534775
DN20 DN20 PN40 PN40 0.1 10 DP30 80 40 40 13534776
DN20 DN20 PN40 PN40 0.16 10 DP30 80 40 40 13534777
DN20 DN20 PN40 PN40 0.25 10 DP30 80 40 40 13534778
DN20 DN20 PN40 PN40 0.4 10 DP30 80 40 40 13534779
DN20 DN20 PN40 PN40 0.63 10 DP30 80 40 40 13534780
DN20 DN20 PN40 PN40 1 10 DP30 80 40 40 13534781
DN20 DN20 PN40 PN40 1.6 10 DP30 80 40 40 13534782
DN20 DN20 PN40 PN40 2.5 10 DP30 80 40 40 13534783
DN20 DN20 PN40 PN40 4 10 DP30 80 40 40 13534784
DN20 DN20 PN40 PN40 6.3 10 DP30 80 40 40 13534785
DN25 DN25 PN40 PN40 1 10 DP30 80 40 40 13534786
DN25 DN25 PN40 PN40 1.6 10 DP30 80 40 40 13534787
DN25 DN25 PN40 PN40 2.5 10 DP30 80 40 40 13534788
DN25 DN25 PN40 PN40 4 10 DP30 80 40 40 13534789
DN25 DN25 PN40 PN40 6.3 10 DP30 80 40 40 13534790
DN25 DN25 PN40 PN40 10 10 DP30 80 40 40 13534791
DN32 DN32 PN40 PN40 1 10 DP30 80 40 40 13534792
DN32 DN32 PN40 PN40 1.6 10 DP30 80 40 40 13534793
DN32 DN32 PN40 PN40 2.5 10 DP30 80 40 40 13534794
DN32 DN32 PN40 PN40 4 10 DP30 80 40 40 13534795
DN32 DN32 PN40 PN40 6.3 10 DP30 80 40 40 13534796
DN32 DN32 PN40 PN40 10 10 DP30 80 40 40 13534797
DN32 DN32 PN40 PN40 16 15 DP32 250 40 40 13534798
DN40 DN40 PN40 PN40 6.3 10 DP30 80 40 40 13534799
DN40 DN40 PN40 PN40 10 10 DP30 80 40 40 13534800
DN40 DN40 PN40 PN40 16 15 DP32 250 40 40 13534801
DN40 DN40 PN40 PN40 25 15 DP32 250 30 40 13534802
DN50 DN50 PN40 PN40 10 10 DP30 80 40 40 13534803
DN50 DN50 PN40 PN40 16 15 DP32 250 40 40 13534804
DN50 DN50 PN40 PN40 25 15 DP32 250 30 40 13534805
DN50 DN50 PN40 PN40 40 15 DP32 250 28 28 13534806
DN65 DN65 PN40 PN40 16 15 DP32 250 40 40 13534807
DN65 DN65 PN40 PN40 25 15 DP32 250 30 40 13534808
DN65 DN65 PN40 PN40 40 15 DP32 250 28 28 13534809
DN65 DN65 PN40 PN40 40 15 DP33 400 30 40 13534810
DN65 DN65 PN40 PN40 63 20 DP33 400 10 25 13534811
DN65 DN65 PN40 PN40 63 20 DP34 800 10 40 13534812
DN80 DN80 PN40 PN40 25 15 DP32 250 30 40 13534813
DN80 DN80 PN40 PN40 40 15 DP32 250 28 28 13534814
DN80 DN80 PN40 PN40 40 15 DP33 400 30 40 13534815
DN80 DN80 PN40 PN40 63 20 DP33 400 10 25 13534816
DN80 DN80 PN40 PN40 63 20 DP34 800 10 40 13534817
DN80 DN80 PN40 PN40 100 25 DP33 400 8 16 13534818
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Largeur
nominale

Dimension
du

raccordement
process

Classe de
pression

Classe de
pression de

la bride
Valeur Kvs

m³/h

Course

mm

Modèle de
l'actionneur

Diaphragm
area

cm²

Pression
différentielle

ma en
position
ouverte

bar

Pression de
fermeture

bar

Article

DN80 DN80 PN40 PN40 100 25 DP34 800 8 32 13534819
DN100 DN100 PN40 PN40 40 15 DP32 250 28 28 13534820
DN100 DN100 PN40 PN40 40 15 DP33 400 30 40 13534821
DN100 DN100 PN40 PN40 63 20 DP33 400 10 25 13534822
DN100 DN100 PN40 PN40 63 20 DP34 800 10 40 13534823
DN100 DN100 PN40 PN40 100 25 DP33 400 8 16 13534824
DN100 DN100 PN40 PN40 100 25 DP34 800 8 32 13534825
DN100 DN100 PN40 PN40 160 30 DP33 400 3 8 13534826
DN100 DN100 PN40 PN40 160 30 DP34 800 3 17 13534827
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