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ERIKS NV | Tel.: +32 14 34 64 60 |  E-mail: pneumatiek@eriks.be

Désistement: Le contenu de ce support d\'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont
plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil.
ERIKS n’est en aucun cas responsable pour d’éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.
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FESTO Ventouse de bernoulli OGGB
Caractéristiques
Série: OGGB

Matériau Diamètre

mm

Raccord Position
connecteur Mode de fiation Pression de

service
bar

Pression
nominal

bar

Poids

g

Article

Alliage
d'aluminium,

anodisé
60 G1/8 Top/Latéral Avec filetage

intérieur 0 / 6 1 119 13282620

Alliage
d'aluminium,

anodisé
60 G1/8 Top/Latéral Avec filetage

intérieur 0 / 6 1 119 12701239

Alliage
d'aluminium,

anodisé
100 G1/8 Top/Latéral Avec filetage

intérieur 0 / 6 1 210 14165241

Alliage
d'aluminium,

anodisé
140 G1/8 Top/Latéral Avec filetage

intérieur 0 / 6 1 348 14165243

Alliage
d'aluminium,

anodisé
140 G1/8 Top/Latéral Avec filetage

intérieur 0 / 6 1 348 14165242
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