Raccord diamétre
extérieur

mm
20
25
32
40
50
63

Classe de pression Taille de perforation

PVC-U| Robinetterie PVC-U

ASAHI Filtre Y Série: 36 Type: 3756 PVC-U Manchon a coller

Caractéristiques

Série: 36

Type: 3756

Matériau du boitier: PVC-U

Raccord: Manchon a coller

Température minimum de service: 0 °C
Température maximum de service: 60 °C

Application
e Recommandé dans: Industries chimiques

mesure
mm
PN10 0.5 Non
PN10 0.5 Non
PN10 0.5 Non
PN10 0.5 Non
PN10 0.5 Non
PN10 0.5 Non

Avec raccords de Avec bouchon de

purge

Non
Non
Non
Non
Non
Non

Matériau du joint
torique

EPDM
EPDM
EPDM
EPDM
EPDM
EPDM

Article

13248655
13248656
13248657
13248658
13248659
13248660

Désistement: Le contenu de ce support d\'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont
plus correctes ou incomplétes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et I'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas congues comme conseil.
ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par ['utilisation des informations offertes.
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