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ERIKS Alphaseal type RC
Etanchéité d'axe rotatif et de roulement dans laquelle la lèvre en caoutchouc est protégée par une cage
métallique.
La cage métallique est montée à serrage sur l'axe et tourne avec celui-ci .
La lèvre d'étanchéité en NBR frotte sur une surface perpendiculaire à l'axe.
Température: -25°C à +200°C.
Vitesse max. env.
20 m/s.

Caractéristiques
Type: RC

Tableau de taille:

Désignation d

mm

B 

mm

B1 

mm

D 

mm

B1 

mm

d1 

mm

RC10 10 3.5 24 1 15

RC12 12 3.5 26 1 17

RC15 15 4 30 1 21

RC16 16 4 32 1 23

RC17 17 4 32 1 23

RC18 18 4 33 1 24

RC20 20 4 35 1 26

RC22 22 4 40 1 28

RC24 24 4 40 1 30

RC25 25 4 40 1 31

RC26 26 4 40 1 32

RC28 28 4 43 1 34

RC30 30 4.5 47 1 37

RC32 32 4.5 49 1 39

RC35 35 4.5 52 1 42

RC40 40 4.5 57 1 47

RC45 45 4.5 62 1 52

RC48 48 4.5 65 1 55

RC50 50 5.5 70 1 58

RC52 52 5.5 72 1 60

RC55 55 5.5 75 1 63

RC58 58 5.5 78 1 66
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Tableau de taille:

Désignation d B B1 D B1 d1 

RC60 60 5.5 80 1 68

RC62 62 5.5 82 1 70

RC65 65 5.5 85 1 73

RC68 68 5.5 88 1 76

RC70 70 5.5 90 1 78

RC72 72 5.5 92 1 80

RC75 75 5.5 95 1 83

RC78 78 5.5 98 1 86

RC80 80 5.5 100 1 88

RC85 85 5.5 105 1 93

RC90 90 5.5 110 1 98

RC95 95 5.5 115 1 103

RC100 100 5.5 120 1 108

RC105 105 5.5 125 1 113

RC125 125 6.5 148 1 133

RC135 135 6.5 6.5 159 1 145

Désignation Matériau Matériau du boîtier Température
°C

Article

RC10 NBR Acier -35 / 100 10003319
RC12 NBR Acier -35 / 100 10003320
RC15 NBR Acier -35 / 100 10003321
RC16 NBR Acier -35 / 100 10003322
RC17 NBR Acier -35 / 100 10003323
RC18 NBR Acier -35 / 100 10003324
RC20 NBR Acier -35 / 100 10003325
RC22 NBR Acier -35 / 100 10003326
RC24 NBR Acier -35 / 100 10003327
RC25 NBR Acier -35 / 100 10003328
RC26 NBR Acier -35 / 100 10003329
RC28 NBR Acier -35 / 100 10003330
RC30 NBR Acier -35 / 100 10003331
RC32 NBR Acier -35 / 100 10003332
RC35 NBR Acier -35 / 100 10003333
RC40 NBR Acier -35 / 100 10003334
RC45 NBR Acier -35 / 100 10003335
RC48 NBR Acier -35 / 100 10003336
RC50 NBR Acier -35 / 100 10003337
RC52 NBR Acier -35 / 100 10003338
RC55 NBR Acier -35 / 100 10003340
RC58 NBR Acier -35 / 100 10003341
RC60 NBR Acier -35 / 100 10003342
RC62 NBR Acier -35 / 100 10003343
RC65 NBR Acier -35 / 100 10003344
RC68 NBR Acier -35 / 100 10003345
RC70 NBR Acier -35 / 100 10003346
RC72 NBR Acier -35 / 100 10003347
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http://shop.eriks.be/fr/searchterm/10003321?searchEriksPartno=true
http://shop.eriks.be/fr/searchterm/10003322?searchEriksPartno=true
http://shop.eriks.be/fr/searchterm/10003323?searchEriksPartno=true
http://shop.eriks.be/fr/searchterm/10003324?searchEriksPartno=true
http://shop.eriks.be/fr/searchterm/10003325?searchEriksPartno=true
http://shop.eriks.be/fr/searchterm/10003326?searchEriksPartno=true
http://shop.eriks.be/fr/searchterm/10003327?searchEriksPartno=true
http://shop.eriks.be/fr/searchterm/10003328?searchEriksPartno=true
http://shop.eriks.be/fr/searchterm/10003329?searchEriksPartno=true
http://shop.eriks.be/fr/searchterm/10003330?searchEriksPartno=true
http://shop.eriks.be/fr/searchterm/10003331?searchEriksPartno=true
http://shop.eriks.be/fr/searchterm/10003332?searchEriksPartno=true
http://shop.eriks.be/fr/searchterm/10003333?searchEriksPartno=true
http://shop.eriks.be/fr/searchterm/10003334?searchEriksPartno=true
http://shop.eriks.be/fr/searchterm/10003335?searchEriksPartno=true
http://shop.eriks.be/fr/searchterm/10003336?searchEriksPartno=true
http://shop.eriks.be/fr/searchterm/10003337?searchEriksPartno=true
http://shop.eriks.be/fr/searchterm/10003338?searchEriksPartno=true
http://shop.eriks.be/fr/searchterm/10003340?searchEriksPartno=true
http://shop.eriks.be/fr/searchterm/10003341?searchEriksPartno=true
http://shop.eriks.be/fr/searchterm/10003342?searchEriksPartno=true
http://shop.eriks.be/fr/searchterm/10003343?searchEriksPartno=true
http://shop.eriks.be/fr/searchterm/10003344?searchEriksPartno=true
http://shop.eriks.be/fr/searchterm/10003345?searchEriksPartno=true
http://shop.eriks.be/fr/searchterm/10003346?searchEriksPartno=true
http://shop.eriks.be/fr/searchterm/10003347?searchEriksPartno=true
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Désignation Matériau Matériau du boîtier Température
°C

Article

RC75 NBR Acier -35 / 100 10003348
RC78 NBR Acier -35 / 100 10003349
RC80 NBR Acier -35 / 100 10003350
RC85 NBR Acier -35 / 100 10003351
RC90 NBR Acier -35 / 100 10003352
RC95 NBR Acier -35 / 100 10003353
RC100 NBR Acier -35 / 100 10003354
RC105 NBR Acier -35 / 100 10003355
RC125 NBR Acier -35 / 100 10003356
RC135 NBR Acier -35 / 100 10003357
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http://shop.eriks.be/fr/searchterm/10003351?searchEriksPartno=true
http://shop.eriks.be/fr/searchterm/10003352?searchEriksPartno=true
http://shop.eriks.be/fr/searchterm/10003353?searchEriksPartno=true
http://shop.eriks.be/fr/searchterm/10003354?searchEriksPartno=true
http://shop.eriks.be/fr/searchterm/10003355?searchEriksPartno=true
http://shop.eriks.be/fr/searchterm/10003356?searchEriksPartno=true
http://shop.eriks.be/fr/searchterm/10003357?searchEriksPartno=true

