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ERIKS Butée cylindrique KD
Butée conique type KD, pourvue d'un côté d'une tige filetée. Butée conique type KD convient uniquement
pour applications légères à mi-lourdes. L'exécution conique assure un amortissement progressif des chocs.
Remarque : ‘**’ vente par emballage standard, les autres dimensions vente par pièce possible.

Caractéristiques
Type: KD
Caoutchouc matériau: NR

Tableau de taille:

D 

mm

H 

mm

G L L

mm

25 17 M6 19

25.5 19 M8 15

30 30 M6 12

30 36 M6 18

50 15 M10 30

50 39 M10 30

50 50 M8 20

50 58 M8 15

50 58 M10 25

50 64 M8 20

60 40 62

72 58 30

95 80 45

Dureté en caoutchouc Matériau du métal Diamètre extérieur 
mm

Hauteur extérieure
mm

Dimension de filetage Article

14059195
55 Acier galvanisé 25 17 M6 10041345
55 Acier galvanisé 25.5 19 M8 10041346
55 Acier galvanisé 30 30 M6 10041347
55 Acier galvanisé 30 36 M6 10041348
55 Acier galvanisé 50 15 M10 10041349
55 Acier galvanisé 50 39 M10 10041350
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http://shop.eriks.be
mailto:rubber@eriks.be
http://shop.eriks.be/fr/searchterm/10041345?searchEriksPartno=true
http://shop.eriks.be/fr/searchterm/10041346?searchEriksPartno=true
http://shop.eriks.be/fr/searchterm/10041347?searchEriksPartno=true
http://shop.eriks.be/fr/searchterm/10041348?searchEriksPartno=true
http://shop.eriks.be/fr/searchterm/10041349?searchEriksPartno=true
http://shop.eriks.be/fr/searchterm/10041350?searchEriksPartno=true
http://shop.eriks.be/fr/searchterm/14059195?searchEriksPartno=true
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Dureté en caoutchouc Matériau du métal Diamètre extérieur 
mm

Hauteur extérieure
mm

Dimension de filetage Article

55 Acier galvanisé 50 50 M8 10041351
55 Acier galvanisé 50 58 M8 10041352
55 Acier galvanisé 50 58 M10 10041353
55 Acier galvanisé 50 64 M8 10041354
55 Acier galvanisé 60 40 M 14 10041355
55 Acier galvanisé 72 58 M 12 10041356
55 Acier galvanisé 95 80 M 16 10041357
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http://shop.eriks.be
mailto:rubber@eriks.be
http://shop.eriks.be/fr/searchterm/10041351?searchEriksPartno=true
http://shop.eriks.be/fr/searchterm/10041352?searchEriksPartno=true
http://shop.eriks.be/fr/searchterm/10041353?searchEriksPartno=true
http://shop.eriks.be/fr/searchterm/10041354?searchEriksPartno=true
http://shop.eriks.be/fr/searchterm/10041355?searchEriksPartno=true
http://shop.eriks.be/fr/searchterm/10041356?searchEriksPartno=true
http://shop.eriks.be/fr/searchterm/10041357?searchEriksPartno=true

