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Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na
verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies.
ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.
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OLEODINAMICA MARCHESINI Wisselklep type VU2P
Deze klep wordt gebruikt om de hoogste druk tussen twee drukleidingen te selecteren.
Materiaal:
- Huis: verzinkt staal.
- Afdichtingen: BUNA N.
- Aansluitingen: BSP.

Kenmerken
Uitvoering: Leidingbouwmontage
Materiaal: Staal

Max. werkdruk
bar

Max. oliestroom
l/min

Aansluitingen Artikel

300 150 1" BSP 14229094
350 30 1/4'' BSP 14229090
350 45 3/8'' BSP 14229091
350 70 1/2'' BSP 14229092
350 110 3/4'' BSP 14229093
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http://shop.eriks.be
http://shop.eriks.be/nl/searchterm/14229090?searchEriksPartno=true
http://shop.eriks.be/nl/searchterm/14229091?searchEriksPartno=true
http://shop.eriks.be/nl/searchterm/14229092?searchEriksPartno=true
http://shop.eriks.be/nl/searchterm/14229093?searchEriksPartno=true
http://shop.eriks.be/nl/searchterm/14229094?searchEriksPartno=true

