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ELSTER Watermeter Woltman fig. 8215 koud water gietijzer
flens
Uitvoeringen leverbaar zowel zonder als met KIWA goedkeur.

Kenmerken
Serie: HELIX-WP
Type: 8215
Nauwkeurigheidsklasse: 2.0 %
Montage: Horizontaal en vertikaal
Druktrap flens: PN16
Max. druk: 16 bar
Materiaal huis: Gietijzer
Materiaal binnenwerk: Kunststof met metalen delen
Max. mediumtemperatuur (continu): 50 °C

Toepassing
● Meting van het totaalverbruik in systemen voor

schoon water.
● Meting van het totaalverbruik in systemen voor

schoon- en drinkwater, indien voorzien van KIWA
goedkeur.

Technische informatie
● Woltmann turbine meetprincipe.
● Inbouw zowel horizontaal als verticaal.
● Voorbereid voor elektronische Falcon pulsgever.

Maattabel:
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B 
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L
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Gewicht

kg

40 166 78 227 274 300 12

50 166 78 227 274 200 13

65 186 86 235 274 200 13

80 200 94 254 285 225 16

100 228 106 266 285 250 20

125 250 118 278 285 250 21

150 286 135 355 490 300 38

200 341 165 410 490 350 48

250 410 200 460 655 450 82

300 460 225 485 680 500 104
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Goedkeuringen Artikel

Flens DN40 DN40 40 mm 63 15 79 500 810 12036159
Flens DN50 DN50 50 mm 63 15 79 500 810 12036160
Flens DN50 DN50 50 mm 63 15 79 500 810 KIWA 12036161
Flens DN65 DN65 65 mm 63 25 79 1000 1600 12036162
Flens DN65 DN65 65 mm 63 25 79 1000 1600 KIWA 12036163
Flens DN80 DN80 80 mm 160 40 200 1280 2050 12036164
Flens DN80 DN80 80 mm 160 40 200 1280 2050 KIWA 12036165
Flens DN100 DN100 100 mm 160 60 200 1280 2050 12036166
Flens DN100 DN100 100 mm 160 60 200 1280 2050 KIWA 12036167
Flens DN125 DN125 125 mm 160 100 200 1280 2050 12036168
Flens DN125 DN125 125 mm 160 100 200 1280 2050 KIWA 12036169
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Goedkeuringen Artikel

Flens DN150 DN150 150 mm 400 150 500 2000 3200 12036170
Flens DN150 DN150 150 mm 400 150 500 2000 3200 KIWA 12036171
Flens DN200 DN200 200 mm 630 250 787.5 3940 6300 12036172
Flens DN200 DN200 200 mm 630 250 787.5 3940 6300 KIWA 12036173
Flens DN250 DN250 250 mm 1000 400 1250 6250 10000 13414781
Flens DN300 DN300 300 mm 1600 600 2000 12800 20480 13414782
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