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CUS Telescoopcilinder enkelwerkend met oog
- Enkelwerkende telescoop cilinder met oog.
- Opgegeven tonnages zijn bij een werkdruk van 180 bar.
- Max. diameter stang 146 mm.
- exclusief slangbreukbeveiliger.

Kenmerken
Type: Telescoopcilinder met oog
Type (DW/EW): Enkelwerkend
Max. werkdruk: 180 bar
Stang bevestiging: Oog
Bodem bevestiging: Zwenktappen

Max. last bij max.
werkdruk

kg

Aantal plunjers Buitendiameter
zuigerstang

mm

Slag

mm

Inbouwmaat

mm

Olieaansluitingen Artikel

3000 2 61/76 500 368 1/2" BSP binnendraad 12558927
3000 2 61/76 600 418 1/2" BSP binnendraad 12558928
3000 2 61/76 700 466 1/2" BSP binnendraad 12558929
3000 3 46/61/76 500 287 1/2" BSP binnendraad 12558930
3000 3 46/61/76 600 320 1/2" BSP binnendraad 12558931
3000 3 46/61/76 700 353 1/2" BSP binnendraad 12558932
3000 3 46/61/76 800 387 1/2" BSP binnendraad 12558933
3000 3 46/61/76 900 422 1/2" BSP binnendraad 12558934
5000 3 61/76/91 500 285 1/2" BSP binnendraad 12558935
5000 3 61/76/91 600 318 1/2" BSP binnendraad 12558936
5000 3 61/76/91 700 351 1/2" BSP binnendraad 12558937
5000 3 61/76/91 800 345 1/2" BSP binnendraad 12558938
5000 3 61/76/91 900 418 1/2" BSP binnendraad 12558939
5000 3 61/76/91 1050 468 1/2" BSP binnendraad 12558940
5000 3 61/76/91 1150 501 1/2" BSP binnendraad 12558941
5000 4 46/61/76/91 480 241 1/2" BSP binnendraad 12558942
5000 4 46/61/76/91 600 271 1/2" BSP binnendraad 12558943
5000 4 46/61/76/91 680 291 1/2" BSP binnendraad 12558944
5000 4 46/61/76/91 850 333 1/2" BSP binnendraad 12558945
5000 4 46/61/76/91 1050 383 1/2" BSP binnendraad 12558946
5000 4 46/61/76/91 1150 408 1/2" BSP binnendraad 12558947
5000 5 46/61/76/91/107 500 223 1/2" BSP binnendraad 12558957
5000 5 46/61/76/91/107 700 263 1/2" BSP binnendraad 12558958
5000 5 46/61/76/91/107 805 292 1/2" BSP binnendraad 12558959
5000 5 46/61/76/91/107 1150 353 1/2" BSP binnendraad 12558960
5000 5 46/61/76/91/107 1250 373 1/2" BSP binnendraad 12558961
5000 5 46/61/76/91/107 1500 423 1/2" BSP binnendraad 12558962
8000 4 61/76/91/107 600 270 1/2" BSP binnendraad 12558948
8000 4 61/76/91/107 680 290 1/2" BSP binnendraad 12558949
8000 4 61/76/91/107 850 332 1/2" BSP binnendraad 12558950
8000 4 61/76/91/107 950 382 1/2" BSP binnendraad 12558951
8000 4 61/76/91/107 1050 382 1/2" BSP binnendraad 12558952
8000 4 61/76/91/107 1200 419 1/2" BSP binnendraad 12558953
8000 4 61/76/91/107 1300 445 1/2" BSP binnendraad 12558954
8000 4 61/76/91/107 1500 495 1/2" BSP binnendraad 12558955
8000 4 61/76/91/107 1700 545 1/2" BSP binnendraad 12558956
9000 5 61/76/91/107/127 1000 334 1/2" BSP binnendraad 12558963
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Max. last bij max.
werkdruk

kg

Aantal plunjers Buitendiameter
zuigerstang

mm

Slag

mm

Inbouwmaat

mm

Olieaansluitingen Artikel

9000 5 61/76/91/107/127 1250 384 1/2" BSP binnendraad 12558964
9000 5 61/76/91/107/127 1500 434 1/2" BSP binnendraad 12558965
9000 5 61/76/97/107/127 1850 504 1/2" BSP binnendraad 12558966
9000 5 61/76/97/107/127 2150 564 1/2" BSP binnendraad 12558967
9000 5 61/76/97/107/127 2500 635 1/2" BSP binnendraad 12558968
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