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 | BuizenklemOphangsystemen voor kunststofleidingen

ERIKS NV | Tel: +32 3 829 28 20 |  E-mail: plasticpipesystems@eriks.be

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na
verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies.
ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.
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GF Buizenklem in PP type 060
Kenmerken
Serie: 060

Omschrijving Artikel

Buisklem PP 167.060.019 200 10077681
Buisklem PP 167.060.020 225 11052408
Buisklem PP 167.060.021 250 11052409
Buisklem PP 167.060.022 280 11052410
Buisklem PP 167.060.023 315 11052411
Buisklem PP 167.060.038 90 11298449
Buisklem PP 167.060.039 110 11291831
Buisklem PP 167.060.040 125 11291832
Buisklem PP 167.060.041 140 11291873
Buisklem PP 167.060.042 160 11291874
Buisklem PP 167.060.043 180 11309684

Buisklem PP 167.060.025 400 zwart 12449950
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