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Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na
verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies.
ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.
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AKO Slangafsluiter Serie: VF Type: 208 Pneumatisch bediend
Flens
Toepassingsgebied
● Abrassieve media.
● Corrosieve stoffen.
● Slurries.
● Poeders.
● Granulaten.
● Voedingsmiddelen.
● Vacuüm transportsystemen.
● Algemene industrie.
● Machinebouw.

Bijzonderheden
● Uitgebreide keuze in slang (manchet) materialen.
● Uitwisselbaar rubber manchet.

Opties
● ASME Class 150 flenzen.
● Magneetventiel.
● Snelontluchter.
● Eindschakelaar.
● Explosieveilige uitvoering.

Kenmerken
Serie: VF
Type: 208
Norm: EN (DIN)
Materiaal huis: Aluminium
Kwaliteitsklasse: AlSi10Mg
Oppervlaktebescherming: Fabrikant standaard
Aansluiting: Flens
Bediening: Pneumatisch bediend
Min. mediumtemperatuur (continu): -10 °C
Max. mediumtemperatuur (continu): 80 °C

Toepassing
● Aanbevolen in: Voedingsmiddelen, Machinebouw

Nom.
binnendiameter Druktrap artikel Druktrap flens Materiaal code

slang/manchet
Materiaal slang/

manchet Max. stuurdruk

bar

Max. drukverschil
bij 20 °C

bar

Artikel

DN40 PN6 PN10 NR-X NR (natuurrubber) 8 6 10051530
DN50 PN6 PN10 NR-X NR (natuurrubber) 8 6 10051531
DN65 PN6 PN10 NR-X NR (natuurrubber) 8 6 10051532
DN80 PN6 PN10 NR-X NR (natuurrubber) 8 6 10051533
DN100 PN6 PN10 NR-X NR (natuurrubber) 8 6 10051534
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Nom.
binnendiameter Druktrap artikel Druktrap flens Materiaal code

slang/manchet
Materiaal slang/

manchet Max. stuurdruk

bar

Max. drukverschil
bij 20 °C

bar

Artikel

DN125 PN6 PN10 NR-X NR (natuurrubber) 8 6 10051535
DN150 PN6 PN10 NR-X NR (natuurrubber) 8 6 10051536
DN200 PN4 PN10 NR-X NR (natuurrubber) 6 4 10051537
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