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Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na
verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies.
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Groefringmanchet type 2001
Gelijkbenige stang en enkelwerkende zuigerafdichting 2001. Materiaal NBR. Temperatuur -30 tot +80 ºC, max.
snelheid 0,3 m/s en druk 100 bar.

Kenmerken
Type: 2001
Materiaal afdichting: NBR
Max. werkdruk: 150 bar
Maximale snelheid: 0.5 m/s

Bedrijfsomstandigheden

Medium Minerale olie (DIN 51524) HFA en HFB HFC

Temperatuur -30°C + 105°C +5°C + 60°C -30°C + 60 °C

Druk ≤150 bar ≤150 bar ≤150 bar

Snelheid ≤0,5 m/s ≤0,5 m/s ≤0,5 m/s

NB: De bovenstaande gegevens zijn maximumwaarden, zij mogen slechts korte tijd worden aangehouden en kunnen niet gelijktijdig gebruikt worden.

Oppervlakteruwheid

Ra Rmax

Loopvlak ≤0,4 µm ≤3,2 µm

Bodem groef ≤1,6 µm ≤10 µm

Zijkanten groef ≤3,2 µm ≤16 µm

Maximaal toelaatbare afdichtingsspleet - S (mm)

Cross-section = (D-d)/2 50 bar 100 bar 150 bar

≤5 0,40 0,20 0,10

>5 0,45 0,25 0,15

NB: De grootste afdichtingsspleet aan de niet-drukzijde van de afdichting is van vitaal belang voor de werking van de afdichting en in dit verband is het zeer
belangrijk een S-waarde te gebruiken die lager is dan de hierboven aangegeven waarden.

Toleranties hardware

Afmeting Ød ØD L

Tolerantie f7 (stang) / h11 (zuiger) H10 +0,2/-0 mm

Inwendige diameter 
mm

Uitwendige diameter
mm

Groefbreedte
mm

Afdichtingshoogte
mm

Temperatuurgebied
°C

Artikel

8 16 9 8 -30 / 105 10018096
10 20 9 8 -30 / 105 10018167
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Inwendige diameter 
mm

Uitwendige diameter
mm

Groefbreedte
mm

Afdichtingshoogte
mm

Temperatuurgebied
°C

Artikel

10 22 9 8 -30 / 105 10018168
12 20 6 5 -30 / 105 14015907
15 25 6 5 -30 / 105 11187116
15 25 9 8 -30 / 105 10018169
16 26 9 8 -30 / 105 10018170
18 24 4.5 4 -30 / 105 11363028
18 28 9 8 -30 / 105 10018171
20 30 9 8 -30 / 105 10018172
20 35 11 10 -30 / 105 10018270
25 40 11 10 -30 / 105 10018272
30 42 11 10 -30 / 105 10018274
30 45 11 10 -30 / 105 10018273
30 50 11 10 -30 / 105 10018275
32 40 6 5 -30 / 105 11609350
35 45 7 6 -30 / 105 11329902
35 50 11 10 -30 / 105 10018276
35 55 11 10 -30 / 105 10018277
40 55 11 10 -30 / 105 10018278
40 60 11 10 -30 / 105 10018279
45 60 11 10 -30 / 105 10018280
60 80 13 12 -30 / 105 10018282
70 90 13 12 -30 / 105 10018283
75 100 16 15 -30 / 105 14411103
80 100 13 12 -30 / 105 10018466
100 120 16 15 -30 / 105 10018567
100 125 16 15 -30 / 105 10018509
150 180 19 18 -30 / 105 10018510
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