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Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na
verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies.
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EWELLIX Kogelbusunit Duo Gesloten Met afdichting Serie:
LTDR
Duo kogelbusunit met twee LBBR lineaire lagers (ISO-serie 1) parallel aan elkaar (duo) gemonteerd in het
aluminium lagerhuis. Beschikbaar voor diameters van 12 tot 50 mm. Afgedichte en in de fabriek gesmeerde
versie gebruikt voor lineaire tafels van elke lengte.

Kenmerken
Serie: LTDR
Uitvoering: Gesloten

Fabrikant ID Asdiameter
mm

Nasmering faciliteit Artikel

LTDR 12-2LS 12 Nee 23773286
LTDR 16-2LS 16 Nee 23773287
LTDR 20-2LS 20 Nee 23773288
LTDR 25-2LS 25 Nee 23773289
LTDR 30-2LS 30 Nee 23773290
LTDR 40-2LS 40 Nee 24025065
LTDR 50-2LS 50 Nee 23773291
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