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Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter
unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie
hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir
behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher
veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003) PR
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3M Atemschutz-Halbmaske Secure Click Serie 800
Die Halbmasken der 3M™ Secure Click™ HF-800 Serie sind dazu bestimmt, in Verbindung mit dem
dazugehörigen Filtersortiment wirkungsvoll und komfortabel vor vielen der gängigen Gase, Dämpfe und
Partikel im Industrieumfeld zu schützen. Sie sind in drei Größen erhältlich und optional mit einer
Sprechmembran (HF-800SD) ausgestattet, um die Kommunikation während der Arbeit zu erleichtern.

Niedriger Atemwiderstand: Leichteres Atmen und Komfort durch das weltweit erste 4-fach-Luftstrom
Filtersystem. Zwei Dual-Luftstrom Filter an der Atemschutzmaske bilden zusammen vier Luftstromwege für
eine leichtere Atmung.

Einfache Handhabung: Die neue 3M™ Secure Click™ Serie zeichnet sich durch eine schnelle und einfache
Filterverbindung aus. Sie funktioniert so einfach wie ein Sicherheitsgurt. Filter einfach in das vorgesehene
Anschlussstück ausrichten und einrasten, bis Sie ein Klicken hören. Dann können Sie sicher sein, dass die Filter
korrekt verbunden sind. Die schnelle, einfache Überprüfung des Dichtsitzes per Knopfdruck hilft, das Vertrauen
in den sicheren Dichtsitz der Maske zu erhöhen. Die optionale Sprechmembran wurde entwickelt, um die
Kommunikation während der Arbeit zu erleichtern.

Komfort: Die Gesichtsabdichtung aus Silikon mit patentiertem, flexiblen Nasenprofil ist weich und bietet ein
bequemes Tragegefühl für den Maskenträger. Einfach einzustellen und anzupassen ist die Kopfbebänderung.
Das Ausatemventil hilft, Atemwärme und -feuchtigkeit nach unten zu leiten.

Diese Halbmasken-Serie wird zusammen mit 3M™ Secure Click™ Filtern der Serie D8000 (Gase-/Dämpfefilter),
D3000 (Partikelfilter) und D7000 (Partikel-Einlegefilter) gegen eine Vielzahl von Gasen, Dämpfen und Partikeln
gemäß den EN-Zulassungen verwendet.

Merkmale
Serie: Secure Click™
Typ: HF-802

Technische Informationen
Produkteigenschaften
● Weiche Silikon-Gesichtsabdichtung
● Knopfdruckmechanismus für die Dichtsitzprobe
● Vielseitiges System (Gase & Dämpfe und/oder

Partikelfilter)
● Einsetzbar mit den 3M™ Secure-Click™ Filtern
● Die HF-800SD besitzt eine Sprechmembran
● Gewicht der Maske: 182 g (Abweichungen sind

abhängig von Größe und Modell möglich)
Norm:
●  EN 140:1998

Grösse Artikel
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