Luftversorgung | Einschaltventile und Druckaufbauventile

FESTO Einschaltventil HEP

Merkmale

Serie: HEP

Material Gehduse: Aluminium-Druckguss
Material Dichtung: NBR

Betriebsdruck: 0 / 16 bar

Hersteller ID BeI:z'riiigte.l:\g Anschluss  Anschluss Manrrir:eter DruckMsittensor Schalllgéii;pfer Mit Konsole Strihmtﬂ:gsri- Neer:‘r;\tl%;m- Artikel
in I/min
HEP-D-MINI  Pneumatisch Nein Nein Nein Nein e 11638284
HEP-D-MAXI Pneumatisch Nein Nein Nein Nein rey;(r:sr}éel 11638293
HEP-D-MIDI  Pneumatisch Nein Nein Nein Nein e 11638288
HEP18D- pneumatisch  BSPP(G) /8 Nein Nein Nein Nein SR 1000 11638285
HEP14D- Pneumatisch  BSPP(G) /4 Nein Nein Nein Nein e 2600 11638289
HEPAAD- Pneumatisch  BSPP(G) /4 Nein Nein Nein Nein SR 1500 11638286
HERS/8D- pneumatisch  BSPPIG) 3/8 Nein Nein Nein Nein e 3500 11638290
HER- 318D pneumatisch  BSPPIG) 3/8 Nein Nein Nein Nein SR 1600 11638287
HEP12-D" Pneumatisch  BSPP(G) 1/2 Nein Nein Nein Nein e 3900 11638291
HEPV2D" Pneumatisch  BSPP(G) 12 Nein Nein Nein Nein SR 5600 11638294
HEP 34D Pneumatisch  BSPPIG) 3/4 Nein Nein Nein Nein e 6000 11638295
HER 34D Pneumatisch  BSPPIG) 3/4 Nein Nein Nein Nein SR 4100 11638292
HEP-1-D-MAXI Pneumatisch BSPP(G) 1 Nein Nein Nein Nein re\?(-i-(r:sr}t)el 6500 11638296

Die aufgeflihrten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfaltiger, zuverldssiger und nach bestem Wissen durchgefuhrter Prifungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter
unterschiedlichen Prifbedingungen, einschlieBlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden kénnen. Es wird keine Gewahrleistung oder Garantie
hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprifungen vorzunehmen. Wir
behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu andern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher
veréffentlichten, die hiermit ungltig werden. (Stand: Juli 2003) Seite 1/1
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