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 | Rammschutz und SicherheitsmarkierungenInnerbetrieblicher Transport

ERIKS Deutschland GmbH | Tel:  (0) 3222 200 74-29 |  E-Mail: betriebsunterhalt@eriks.de

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter
unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie
hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir
behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher
veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003) PR
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DANCOP Warn- und Schutzprofile Typ D

Warn- und Schutzprofil, 1-m-Stück, Ausführung (gelb-schwarz)•  Warn- und Schutzprofile für den Innen-
und Außenbereich 
 Hochflexibler Polyurethanschaum  
 Elastische Beschaffenheit absorbiert selbst härteste Stöße.  
 Warnung vor Gefahrenquellen an Kanten, Vorsprüngen und Hindernissen.  
 •  Strapazierfähig und beständig 
 Auf Brandsicherheit getestet nach DIN 4102 B.  
 Temperaturbeständig von –40 °C bis +100 °C.  
 Auf individuelle Längen zuschneidbar.  
 Stark haftender Acrylatkleber, licht- und alterungsbeständig.  
 • Standardfarbe  
 gelb/schwarzgelb/schwarz  
 Weitere Farben und fluoreszierende Profile auf Anfrage lieferbar.

Ausführung Artikel
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