Kennziffer

Pi 211063-068
Pi 211063-057

Pi 211063-058

Pi 211100-068
Pi 211100-057

Pi 211100-058

Die aufgeflihrten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfaltiger, zuverldssiger und nach bestem Wissen durchgefuhrter Prifungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter
unterschiedlichen Prifbedingungen, einschlieBlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden kénnen. Es wird keine Gewahrleistung oder Garantie
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FILTRATION GROUP Niederdruckfilter-Doppelschaltfilter Typ

Pi 2110 DIN24550

Merkmale
Serie: PI 2110

Temperaturbereich [°C]: -10 / 120 °C

Max.
Betriebsdruck

bar

40
40

40

40
40

40

Anschluss

Flanschanschluss
Flanschanschluss
Flanschanschluss
Flanschanschluss
Flanschanschluss
Flanschanschluss
Flanschanschluss
Flanschanschluss
Flanschanschluss
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Flanschanschluss

Flanschanschluss

Ventiltyp

Kein Bypass

Bypass 3,5 bar
Bypass 3,5 bar
Kein Bypass
Kein Bypass

Kein Bypass

Bypass 3,5 bar
Bypass 3,5 bar
Kein Bypass
Kein Bypass

Kein Bypass

Hydraulikfilter | Doppelschaltfilter

Mit
Verschmutzungsa-

nzeige

Optisch/Elektrisch
2,2 bar

Optisch 2,2 bar

Optisch 2,2 bar

Optisch/Elektrisch
2,2 bar

Optisch 2,2 bar

Optisch/Elektrisch
2,2 bar

Optisch/Elektrisch
2,2 bar

Optisch 2,2 bar

Optisch 2,2 bar

Optisch/Elektrisch
2,2 bar

Nein
Optisch 2,2 bar

Optisch/Elektrisch
2,2 bar

Spannung

250VAC/200VDC

250VAC/200VDC

250VAC/200VDC

250VAC/200VDC

250VAC/200VDC

250VAC/200VDC

Artikel

13522082
13522081
13522079
13522080
13522084
13522085
13522089
13522088
13522086
13522087
13522096
13522097

13522098

hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprifungen vorzunehmen. Wir
behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu andern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher
veroffentlichten, die hiermit ungltig werden. (Stand: Juli 2003)
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