
Page 1

 | FührungsrollenConduites linéaires

ERIKS France | |

Désistement: Le contenu de ce support d\'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont
plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil.
ERIKS n’est en aucun cas responsable pour d’éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.
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CR Roulement radial
Caractéristiques
Sans entretien: Oui

Tableau de taille:

B 

mm

C 

mm

D 

mm

E

mm

F 

mm

H 

mm

L

mm

42 25 62 50 20 7 23.5

42 30 62 50 20 7 29.5

48 35 70.1 57 23 8.2 33.5

59 45 88.9 68 30 13 41

79 60 123 92 37 16.3 51.5

103 60 149 116 43 20 54

Constructeur
ID

Diamètre
extérieur

mm

Largeur

mm

Charge
dynamique

kN

Charge
statique

kN

Profile de
montage B 

mm

C 

mm

D 

mm

E

mm

Article

200-0856 62 42 39 65.2 2890 42 25 62 50 14065737
200-0363 62 42 39 65.2 2890 42 30 62 50 14065735
200-0360 70.1 48 55.5 91.7 2867 48 35 70.1 57 14065734
200-0448 88.9 59 83.8 132.3 2811 59 45 88.9 68 14065736
200-1642 123 79 128 226.8 2891 79 60 123 92 14065738
200-1643 149 103 172.3 325.9 2757 103 60 149 116 14065739
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http://shop.eriks.fr
http://shop.eriks.fr/fr/searchterm/14065734?searchEriksPartno=true
http://shop.eriks.fr/fr/searchterm/14065735?searchEriksPartno=true
http://shop.eriks.fr/fr/searchterm/14065736?searchEriksPartno=true
http://shop.eriks.fr/fr/searchterm/14065737?searchEriksPartno=true
http://shop.eriks.fr/fr/searchterm/14065738?searchEriksPartno=true
http://shop.eriks.fr/fr/searchterm/14065739?searchEriksPartno=true

