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Désistement: Le contenu de ce support d\'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont
plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil.
ERIKS n’est en aucun cas responsable pour d’éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.
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FORMAT Assortiment de forets aléseurs 90° HSS TiAIN avec
tige cylindrique type 1443

Modèle :
DIN 335-C. Angle de fraisure 90°. Détalonnage axial et radial ainsi que rectifié en  plongé CBN. A goujures
droites en forme d'U et logements des copeaux rectifiés dans la  masse. Angles de coupe et de dépouille
pour les matériaux les plus courants. Livraison en  coffret synthétique robuste de haute qualité avec
redressement automatique des fraises en  position verticale à l'ouverture.  
 Remarque : alimentation en agent réfrigérant absolument nécessaire pour les modèles non revêtus.
Autres jeux disponibles sur demande.
Jeu comprenant (réf. 1434).

Caractéristiques
direction de découpage: A droite
Norme DIN: 335-C
Type: Fraise conique à chanfreiner
Angle de pointe: 90 °

Système d'enregistrement Matériau Article

Cylindrique HSS 12043824
Cylindrique HSS 12043823
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