Instrumentation | Capteurs de position

AVENTICS Capteur série SN2

Caractéristiques

Série: SN2

Forme de construction de boitier: Parallélépipédique
Principe de mesure: Contact Reed magnétique

Exécution de la sortie de Exécution de I'élément Raccordement

Constructeur ID Tension nominale a DC distribution logique électrique Article
v

Cable, extrémité ouverte

0830100368 12/60 S, SXIUCTLS OuY 23850122
Cable, extrémité ouverte

0830100315 0/60 el 23850184
Cable, extrémité ouverte

0830100365 12/60 S, SXIUCTLS OuY 12089661

0830100465 12/ 36 CO”"eCtes‘glg‘sa'e' M8, 2 24104706

0830100469 12/36 CO”"eCteg’gIg‘z'e' M8, a3 23850127

0830100375 10/30 PNP Fermeur (NO) Cable extrémité ouverte a 12393711

3 conducteurs

Désistement: Le contenu de ce support d\'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont
plus correctes ou incomplétes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et I'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas congues comme conseil.
ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par ['utilisation des informations offertes.
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