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Désistement: Le contenu de ce support d\'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont
plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil.
ERIKS n’est en aucun cas responsable pour d’éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.
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SAUNDERS Actionneur pneumatique Série: ESM Type: 3135
Aluminium Simple effect, ouverture par ressort
Caractéristiques
Série: ESM
Type: 3135
Transmission: Linéaire
Exécution: Membrane
Principe de fonctionnement: Simple effect, ouverture

par ressort
Norme platine de raccordement: Norme du fabricant
Matériau du boîtier: Aluminium
Protection de surface du boîtier: Revêtement d'usine

standard
Matière de l'axe: Acier inoxydable

Tableau de taille:

Modèle Diamètre intérieur nominale du robinet

ESM68 1.1/2" (40)

ESM71 6" (150)

ESM72 6" (150)

ESM72 8" (200)

Destinés à série Modèle Diamètre intérieur
nominale du robinet

Raccord pièce de
pression

Raccordement entrée
d'air Article

A ESM68 1.1/2" (40) Fin de filetage 1/8" (6) taraudé (BSPP) 10058444
A ESM71 6" (150) Fin de filetage 3/8" (10) taraudé (BSPP) 10058449
A ESM72 6" (150) Fin de filetage 3/8" (10) taraudé (BSPP) 12150895
A ESM72 8" (200) Fin de filetage 3/8" (10) taraudé (BSPP) 11029787
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