Appendices | Soupapes de décharge

GOETZE Soupape de sur-débit Typel160 série 630mGFO

bronze fileté

Caractéristiques

Série: 630mGFO

Type: 1160

Forme de construction: Droit

Matériau du boitier d'entrée: Bronze
Catégorie de qualité d'entrée: CC499K
Matériau du boitier de sortie: Bronze
Catégorie de qualité de sortie: CC499K
Raccordement amont: Fileté (BSPT)
Norme de raccord d'entrée: ISO 7/1

Caractéristiques (2)

Raccordement aval: Fileté (BSPT)
Classe de pression de sortie: PN10
Norme de raccord de sortie: ISO 7/1
Levier: Non

Matériau du capot de ressort: Bronze
Matiére du siége: Acier inoxydable
Matiére du ressort: Acier a ressort

Désistement: Le contenu de ce support d\'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont
plus correctes ou incomplétes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et I'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas congues comme conseil.
ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par I'utilisation des informations offertes.
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