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ERIKS V-ring type S
Le Joint en V (V-Ring) type S ERIKS de forme inclinée sert de joint dynamique axial sans pression. Ce joint
extensible peut être fixé autour de l’arbre de votre application. La lèvre d’étanchéité flexible assure l’étanchéité
contre une surface d’appui perpendiculaire à l’arbre. Ce produit permet d’éviter que la saleté, les poussières et
les projections d’eau ne pénètrent à l’intérieur de la construction. La forme inclinée assure un meilleur serrage
sur l’arbre que la forme droite.Ce joint en V est disponible en CR, en EPDM, en FKM et en NBR. Nous attirons
votre attention sur le fait que le NBR ne résiste pas aux rayons UV et à l’ozone. Si vous souhaitez utiliser ce joint
en V dans une application à l’air libre, le mieux est d’opter pour un autre matériau. Vous êtes à la recherche
d’un produit de plus petite taille ? Optez alors pour le Joint en V (V-Ring) type A ou L ERIKS. Si vous avez
besoin d’un joint de très grande taille, le Joint en V (V-Ring) type E est une bonne option. 

Caractéristiques
Type: S

Tableau de taille:

Désignation d1 

mm

d

mm

C 

mm

A 

mm

B 

mm

d2
(max)

mm

d3
(min)

mm

B1 

mm

V-5S 4.5 -
5.5 4 2 3.9 5.2 d1+ 1 d1+ 6 4.5

± 0.4

V-6S 5.5 -
6.5 5 2 3.9 5.2 d1+ 1 d1+ 6 4.5

± 0.4

V-7S 6.5 -
8.0 6 2 3.9 5.2 d1+ 1 d1+ 6 4.5

± 0.4

V-8S 8.0 -
9.5 7 2 3.9 5.2 d1+ 1 d1+ 6 4.5

± 0.4

V-10S 9.5 -
11.5 9 3 5.6 7.7 d1+ 2 d1+ 9 6.7

± 0.6

V-12S 11.5 -
13.5 10.5 3 5.6 7.7 d1+ 2 d1+ 9 6.7

± 0.6

V-14S 13.5 -
15.5 12.5 3 5.6 7.7 d1+ 2 d1+ 9 6.7

± 0.6

V-16S 15.5 -
17.5 14 3 5.6 7.7 d1+ 2 d1+ 9 6.7

± 0.6

V-18S 17.5 -
19.0 16 3 5.6 7.7 d1+ 2 d1+ 9 6.7

± 0.6

V-20S 19 - 21 18 4 7.9 10.5 d1+ 2 d1+12 9.0
± 0.8

V-22S 21 - 24 20 4 7.9 10.5 d1+ 2 d1+12 9.0
± 0.8

V-25S 24 - 27 22 4 7.9 10.5 d1+ 2 d1+12 9.0
± 0.8

V-28S 27 - 29 25 4 7.9 10.5 d1+ 3 d1+12 9.0
± 0.8

V-30S 29 - 31 27 4 7.9 10.5 d1+ 3 d1+12 9.0
± 0.8
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Tableau de taille:

Désignation d1 d C A B d2
(max)

d3
(min) B1 

V-32S 31 - 33 29 4 7.9 10.5 d1+ 3 d1+12 9.0
± 0.8

V-35S 33 - 36 31 4 7.9 10.5 d1+ 3 d1+12 9.0
± 0.8

V-38S 36 - 38 34 4 7.9 10.5 d1+ 3 d1+12 9.0
± 0.8

V-40S 38 - 43 36 5 9.5 13 d1+ 3 d1+15 11.0
± 1.0

V-45S 43 - 48 40 5 9.5 13 d1+ 3 d1+15 11.0
± 1.0

V-50S 48 - 53 45 5 9.5 13 d1 + 3 d1 +15 11.0
± 1.0

V-50S 48 - 53 45 5 9.5 13 d1+ 3 d1+15 11.0
± 1.0

V-55S 53 - 58 49 5 9.5 13 d1+ 3 d1+15 11.0
± 1.0

V-60S 58 - 63 54 5 9.5 13 d1+ 3 d1+15 11.0
± 1.0

V-65S 63 - 68 58 5 9.5 13 d1+ 3 d1+15 11.0
± 1.0

V-70S 68 - 73 63 6 11.3 15.5 d1+ 4 d1+18 13.5
± 1.2

V-75S 73 - 78 67 6 11.3 15.5 d1+ 4 d1+18 13.5
± 1.2

V-80S 78 - 83 72 6 11.3 15.5 d1+ 4 d1+18 13.5
± 1.2

V-85S 83 - 88 76 6 11.3 15.5 d1+ 4 d1+18 13.5
± 1.2

V-90S 88 - 93 81 6 11.3 15.5 d1+ 4 d1+18 13.5
± 1.2

V-95S 93 - 98 85 6 11.3 15.5 d1+ 4 d1+18 13.5
± 1.2

V-100S 98 -
105 90 6 11.3 15.5 d1+ 4 d1+18 13.5

± 1.2

V-110S 105 -
115 99 7 13.1 18 d1+ 4 d1+21 15.5

± 1.5

V-130S 125 -
135 117 7 13.1 18 d1+ 4 d1+21 15.5

± 1.5

V-140S 135 -
145 126 7 13.1 18 d1+ 4 d1+21 15.5

± 1.5

V-150S 145 -
155 135 7 13.1 18 d1+ 4 d1+21 15.5

± 1.5

V-160S 155 -
165 144 8 15 20.5 d1+ 5 d1+24 18.0

± 1.8

V-170S 165 -
175 153 8 15 20.5 d1+ 5 d1+24 18.0

± 1.8

V-180S 175 -
185 162 8 15 20.5 d1+ 5 d1+24 18.0

± 1.8

V-190S 185 -
95 171 8 15 20.5 d1+ 5 d1+24 18.0

± 1.8
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Tableau de taille:

Désignation d1 d C A B d2
(max)

d3
(min) B1 

V-199S 195 -
210 180 8 15 20.5 d1+ 5 d1+24 18.0

± 1.8

Désignation Matériau Température
°C

Article

V-5S FKM -25 / 200 10014032
V-5S NBR -35 / 100 10014133
V-6S FKM -25 / 200 10014033
V-6S NBR -35 / 100 10014134
V-7S FKM -25 / 200 10014034
V-7S NBR -35 / 100 10014135
V-8S FKM -25 / 200 10014035
V-8S NBR -35 / 100 10014136
V-10S FKM -25 / 200 10014036
V-10S NBR -35 / 100 10014137
V-12S EPDM -40 / 140 11080456
V-12S FKM -25 / 200 10014037
V-14S FKM -25 / 200 10014038
V-14S NBR -35 / 100 10014139
V-16S FKM -25 / 200 10014039
V-16S NBR -35 / 100 10014141
V-18S FKM -25 / 200 10014040
V-18S NBR -35 / 100 10014143
V-20S CR -35 / 110 10014006
V-20S FKM -25 / 200 10014041
V-20S NBR -35 / 100 10014144
V-22S FKM -25 / 200 10014042
V-22S NBR -35 / 100 10014146
V-25S EPDM -40 / 140 12495900
V-25S FKM -25 / 200 10014043
V-28S FKM -25 / 200 10014044
V-28S NBR -35 / 100 10014149
V-30S FKM -25 / 200 10014045
V-30S NBR -35 / 100 10014150
V-32S FKM -25 / 200 10014046
V-32S NBR -35 / 100 10014152
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Désignation Matériau Température
°C

Article

V-35S EPDM -40 / 140 11021272
V-35S FKM -25 / 200 10014047
V-35S NBR -35 / 100 10014153
V-38S FKM -25 / 200 10014048
V-38S NBR -35 / 100 10014154
V-40S FKM -25 / 200 10014049
V-40S NBR -35 / 100 10014155
V-45S EPDM -40 / 140 11110948
V-45S FKM -25 / 200 10014050
V-45S NBR -35 / 100 10014157
V-50S CR -35 / 110 10014014
V-50S FKM -25 / 200 10014051
V-50S NBR -35 / 100 10014158
V-55S FKM -25 / 200 10014052
V-55S NBR -35 / 100 10014160
V-60S NBR -35 / 100 10014161
V-65S FKM -25 / 200 10014054
V-65S NBR -35 / 100 10014163
V-70S FKM -25 / 200 10014055
V-75S FKM -25 / 200 10014056
V-80S FKM -25 / 200 10014057
V-80S NBR -35 / 100 10014168
V-85S FKM -25 / 200 10014058
V-85S NBR -35 / 100 10014169
V-90S FKM -25 / 200 10014059
V-90S NBR -35 / 100 10014170
V-95S FKM -25 / 200 11024993
V-95S NBR -35 / 100 10014171
V-100S EPDM -40 / 140 11053861
V-100S FKM -25 / 200 10014060
V-110S NBR -35 / 100 10014174
V-130S FKM -25 / 200 10014063
V-130S NBR -35 / 100 10014176
V-140S NBR -35 / 100 10014178
V-150S FKM -25 / 200 10014065
V-150S NBR -35 / 100 10014179
V-160S FKM -25 / 200 10014066
V-160S NBR -35 / 100 10014181
V-170S FKM -25 / 200 10014067
V-170S NBR -35 / 100 10014182
V-180S FKM -25 / 200 10014068
V-180S NBR -35 / 100 10014183
V-190S FKM -25 / 200 10014069
V-190S NBR -35 / 100 10014184
V-199S FKM -25 / 200 10014070
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