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ECON® Manomètre à membrane Type 1465 raccordement
process inox
Caractéristiques
Type: 1465
Classe de précision: 1.6 %
Incl blow-out: Oui
Raccordement au process: Fileté
Matériau du boîtier: Acier inoxydable 304
Matériau de la bride supérieure: Acier inoxydable

304
Matériau de la bride inférieure: Acier inoxydable

316Ti

Matériau du raccord coté process: Acier inoxydable
316Ti

Matière de la vitre: Verre sécurisé
Matière du cadran: Aluminium
Classe de pression de la bride: PN40
Température ambiante: -20 / 60 °C

Application
● Recommandé dans: Industries chimiques

Tableau de taille:

Diamètre du boîtier

R100

R160

Diamètre du
boîtier

mm

Plage de
mesure

Unité de
pression

Liquide de
remplissage du

boîtier

Dimension du
raccordement

process
Matière de la

membrane
Classe de
protection

Température du
fluide

°C

Article

100 -1 / 0.6 bar Sans 1/2" BSPP(G) Acier inoxydable
Duratherm IP54 -20 / 100 11090703

100 -1 / 0.6 bar Sans 1/2" BSPP(G) Acier inoxydable
Duratherm IP54 -20 / 100 11092346

100 -1 / 3 bar Sans 1/2" BSPP(G) Acier inoxydable
Duratherm IP54 -20 / 100 11917937

100 -1 / 3 bar Glycérine 1/2" BSPP(G) Acier inoxydable
Duratherm IP65 -20 / 70 11177549

100 -1 / 5 bar Sans 1/2" BSPP(G) Acier avec feuille
d'inox 316L IP54 -20 / 100 11538577

100 -1 / 5 bar Glycérine 1/2" BSPP(G) Acier avec feuille
d'inox 316L IP65 -20 / 70 10060176

100 -1 / 9 bar Glycérine 1/2" BSPP(G) Acier avec feuille
d'inox 316L IP65 -20 / 70 11248470

100 -1 / 9 bar Sans 1/2" BSPP(G) Acier avec feuille
d'inox 316L IP54 -20 / 100 11309581

100 0 / 1 bar Glycérine 1/2" BSPP(G) Acier inoxydable
Duratherm IP65 -20 / 70 11314802

100 0 / 1.6 bar Glycérine 1/2" BSPP(G) Acier inoxydable
Duratherm IP65 -20 / 70 11264140

100 0 / 2.5 bar Glycérine 1/2" BSPP(G) Acier inoxydable
Duratherm IP65 -20 / 70 11365937

100 0 / 4 bar Sans 1/2" BSPP(G) Acier inoxydable
Duratherm IP54 -20 / 100 11459409

100 0 / 4 bar Glycérine 1/2" BSPP(G) Acier inoxydable
Duratherm IP65 -20 / 70 10060168

100 0 / 6 bar Glycérine 1/2" BSPP(G) Acier avec feuille
d'inox 316L IP65 -20 / 70 10060169

100 0 / 6 bar Sans 1/2" BSPP(G) Acier avec feuille
d'inox 316L IP54 -20 / 100 12329819

100 0 / 10 bar Glycérine 1/2" BSPP(G) Acier avec feuille
d'inox 316L IP65 -20 / 70 10060170

100 0 / 10 bar Sans 1/2" BSPP(G) Acier avec feuille
d'inox 316L IP54 -20 / 100 11016763

100 0 / 16 bar Sans 1/2" BSPP(G) Acier avec feuille
d'inox 316L IP54 -20 / 100 11460713
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Diamètre du
boîtier

mm

Plage de
mesure

Unité de
pression

Liquide de
remplissage du

boîtier

Dimension du
raccordement

process
Matière de la

membrane
Classe de
protection

Température du
fluide

°C

Article

100 0 / 16 bar Glycérine 1/2" BSPP(G) Acier avec feuille
d'inox 316L IP65 -20 / 70 10060171

100 0 / 25 bar Glycérine 1/2" BSPP(G) Acier avec feuille
d'inox 316L IP65 -20 / 70 10060172

100 0 / 25 bar Sans 1/2" BSPP(G) Acier avec feuille
d'inox 316L IP54 -20 / 100 11034880

100 0 / 40 bar Sans 1/2" BSPP(G) Acier inoxydable
Duratherm IP54 -20 / 100 12309114

100 0 / 40 bar Glycérine 1/2" BSPP(G) Acier inoxydable
Duratherm IP65 -20 / 70 12309115

100 0 / 40 mbar Sans 1/2" BSPP(G) Acier inoxydable
316Ti IP54 -20 / 100 11011900

100 0 / 60 mbar Sans 1/2" BSPP(G) Acier inoxydable
316Ti IP54 -20 / 100 11245051

100 0 / 100 mbar Sans 1/2" BSPP(G) Acier inoxydable
316Ti IP54 -20 / 100 11038594

100 0 / 160 mbar Sans 1/2" BSPP(G) Acier inoxydable
316Ti IP54 -20 / 100 11027281

100 0 / 250 mbar Sans 1/2" BSPP(G) Acier inoxydable
316Ti IP54 -20 / 100 11038590

160 -1 / 5 bar Sans 1/2" BSPP(G) Acier avec feuille
d'inox 316L IP54 -20 / 100 10060173

160 0 / 10 bar Sans 1/2" BSPP(G) Acier avec feuille
d'inox 316L IP54 -20 / 100 11459410
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