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Désistement: Le contenu de ce support d\'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont
plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil.
ERIKS n’est en aucun cas responsable pour d’éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.
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GATES Courroie jumelée Hi-Power® Powerband® classique
section C
Caractéristiques
Série: Hi-Power® Powerband®
Type: C/22
Hauteur: 12 mm
Largeur (en haut): 22 mm
Matériau: CR (polychloroprène)
Cordes de traction: Polyester (PES)
Enveloppée: Oui
Résistance à la température: -30 / 60 °C

Pas 
mm

Nombre d'ailettes Longeur réference (ISO)
mm

Longueur intérieur
mm

Article

25.4 2 2801 2743 23842049
25.4 2 3309 3251 23842054
25.4 2 6916 6858 23842066
25.4 4 1582 1524 12068612
25.4 5 1582 1524 12068613
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http://shop.eriks.fr
http://shop.eriks.fr/fr/searchterm/12068612?searchEriksPartno=true
http://shop.eriks.fr/fr/searchterm/12068613?searchEriksPartno=true
http://shop.eriks.fr/fr/searchterm/23842049?searchEriksPartno=true
http://shop.eriks.fr/fr/searchterm/23842054?searchEriksPartno=true
http://shop.eriks.fr/fr/searchterm/23842066?searchEriksPartno=true

