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Désistement: Le contenu de ce support d\'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont
plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil.
ERIKS n’est en aucun cas responsable pour d’éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.
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INA Rotule radiale Entretien nécessaire Acier / acier Série:
GE..-FO-2RS-A
Caractéristiques
Série: GE..-FO-2RS-A
Entretien: Entretien nécessaire
Surface de glissement: Acier / acier

Constructeur ID Diamètre intérieur
mm

Diamètre extérieur
mm

Largeur
mm

Article

GE100-FO-2RS-A 100 160 85 11667042
GE110-FO-2RS-A 110 180 100 11667072
GE120-FO-2RS-A 120 210 115 24207710
GE140-FO-2RS-A 140 230 130 13017535
GE160-FO-2RS-A 160 260 135 13017541
GE180-FO-2RS-A 180 290 155 13017546
GE200-FO-2RS-A 200 320 165 13017549
GE240-FO-2RS-A 240 370 190 13017558
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http://shop.eriks.fr
http://shop.eriks.fr/fr/searchterm/11667042?searchEriksPartno=true
http://shop.eriks.fr/fr/searchterm/11667072?searchEriksPartno=true
http://shop.eriks.fr/fr/searchterm/13017535?searchEriksPartno=true
http://shop.eriks.fr/fr/searchterm/13017541?searchEriksPartno=true
http://shop.eriks.fr/fr/searchterm/13017546?searchEriksPartno=true
http://shop.eriks.fr/fr/searchterm/13017549?searchEriksPartno=true
http://shop.eriks.fr/fr/searchterm/13017558?searchEriksPartno=true
http://shop.eriks.fr/fr/searchterm/24207710?searchEriksPartno=true

