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Désistement: Le contenu de ce support d\'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont
plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil.
ERIKS n’est en aucun cas responsable pour d’éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.
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INA Rotule radiale Entretien nécessaire Acier/bronze Série:
GE..-PB
Caractéristiques
Série: GE..-PB
Entretien: Entretien nécessaire
Surface de glissement: Acier/bronze

Constructeur ID Diamètre intérieur
mm

Diamètre extérieur
mm

Largeur
mm

Article

GE5-PB 5 13 8 24205707
GE6-PB 6 16 9 12647837
GE8-PB 8 19 12 24206409
GE10-PB 10 22 14 13017522
GE12-PB 12 26 16 13017531
GE14-PB 14 28 19 24206785
GE16-PB 16 32 21 24204616
GE18-PB 18 35 23 13017548
GE20PB 20 40 25 24201023
GE22-PB 22 42 28 24211674
GE25-PB 25 47 31 13017560
GE30-PB 30 55 37 13017569
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http://shop.eriks.fr
http://shop.eriks.fr/fr/searchterm/12647837?searchEriksPartno=true
http://shop.eriks.fr/fr/searchterm/13017522?searchEriksPartno=true
http://shop.eriks.fr/fr/searchterm/13017531?searchEriksPartno=true
http://shop.eriks.fr/fr/searchterm/13017548?searchEriksPartno=true
http://shop.eriks.fr/fr/searchterm/13017560?searchEriksPartno=true
http://shop.eriks.fr/fr/searchterm/13017569?searchEriksPartno=true
http://shop.eriks.fr/fr/searchterm/24201023?searchEriksPartno=true
http://shop.eriks.fr/fr/searchterm/24204616?searchEriksPartno=true
http://shop.eriks.fr/fr/searchterm/24205707?searchEriksPartno=true
http://shop.eriks.fr/fr/searchterm/24206409?searchEriksPartno=true
http://shop.eriks.fr/fr/searchterm/24206785?searchEriksPartno=true
http://shop.eriks.fr/fr/searchterm/24211674?searchEriksPartno=true

