Equipement de mesure | Outils de tracage

MARKAL Tube marqueur a bille pour toutes surfaces

La solide pointe ronde en acier marque les surfaces lisses ou rugueuses a l'aide d'une peinture résistante a
I'abrasion.

" La pointe ronde en acier résiste méme aux surfaces trés rugueuses et est extrémement durable.

Disponible en deux tailles: 3mm et 6mm pour différentes épaisseurs de marquage

Les 1lcouleurs intenses et brillantes résistent a I'eau, aux intempéries et aux UV.

Composition de peinture unique permettant de travailler sur des surfaces verticales ou au-dessus de la téte
sans formation de gouttes

Température supportée: de -20°C a 70°C

Température de résistance du marquage: jusqu'a 200°C

SURFACES:
Acier et fer
Béton et pierre
Asphalte
Maconnerie
Plastique
Caoutchouc et pneumatiques
~ Tissus, toiles (textiles)

APPLICATIONS INDUSTRIELLES:
Sidérurgie et commerce de l'acier
Fonderies et forges

Construction navale et réparation
Production de métal

Production de métal

Secteur du batiment

Pneus

Soudage

Désistement: Le contenu de ce support d\'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont
plus correctes ou incomplétes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et I'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas congues comme conseil.
ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par I'utilisation des informations offertes.
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