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Désistement: Le contenu de ce support d\'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont
plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil.
ERIKS n’est en aucun cas responsable pour d’éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.
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ERIKS Bande autocollante
Les bandes de caoutchouc autocollantes de la marque ERIKS se prêtent à des utilisations variées. Elles peuvent
être utilisées en tant que bandes d’étanchéité sous les portes, elles constituent également souvent une bonne
solution dans les applications techniques (en tant que joint d’étanchéité, par exemple). Les bandes de
caoutchouc sont en caoutchouc cellulaire ( cellules fermées) ou en caoutchouc mousse ( cellules ouvertes).
Elles sont disponibles en rouleau dont vous pouvez facilement découper un morceau sur mesure lorsque vous
en avez besoin. Les bandes de caoutchouc autocollantes sont disponibles en EPDM et en CR (néoprène). Les
modèles standard sont disponibles dans différentes épaisseurs. Les bandes sont toujours de forme
rectangulaire. Vous avez besoin d’une autre forme ? Optez alors pour un autre profilé en caoutchouc
(autocollant).
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