
Page 1

 | Colliers de prise en chargeSystème de canalisations synthétiques

ERIKS Luxembourg sa | Tel: +32 3 829 28 20 |  E-mail: plasticpipesystems@eriks.be

Désistement: Le contenu de ce support d\'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont
plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil.
ERIKS n’est en aucun cas responsable pour d’éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

PR
_E

C
01

10
14

_0
00

5_
FW

_F
R_

21
.0

5.
20

24

FIP Collier de forage Série: UFM PP-H  Dispositif de serrage
Taraudé (BSPP)
Caractéristiques
Série: UFM
Forme: Collier à percer les tube
Matériau: PP-H
Raccord: Taraudé (BSPP)
Adapté pour raccord électrosoudable: Non
Couleur: Noir
Dispositif de serrage: Oui
Raccord sur tube: Collier

Caractéristiques (2) 
Matériau d'insert: NBR
Température minimum de service: 0 °C
Température maximum de service: 100 °C
Avec fraise: Non
Non foré: Non
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