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Désistement: Le contenu de ce support d\'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont
plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil.
ERIKS n’est en aucun cas responsable pour d’éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.
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SKF Graisseur automatique monopoint à gaz série LAGD
● Les graisseurs sont fournis prêts à l’emploi dès leur déballage et remplis avec un grand nombre de lubrifiants

SKF haute performance. L’activation et le réglage de la durée sans outil permettent un ajustement facile et
précis du débit de lubrification.Durée de distribution flexible entre 1 et 12 mois

● Possibilité d’arrêt et de réglage si nécessaire
● Classe de sécurité intrinsèque : certifié ATEX pour zone 0
● Réservoir de lubrifiant transparent permettant un contrôle visuel du débit de distribution
● Taille compacte permettant une installation dans les espaces restreints
● Graisses et huiles de chaînes disponibles

Applications typiques
● Applications dans des endroits restreints et dangereux
● Lubrification de paliers
● Moteurs électriques
● Ventilateurs et pompes
● Convoyeurs
● Grues
● Chaînes (huile)
● Ascenseurs et escalateurs (huile)

Caractéristiques
Série: LAGD
Type: LAGD 125/FG2

/1

http://shop.eriks.lu
mailto:powertransmissions@eriks.be

