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SKF Graisse extrêmement forte viscosité avec lubrifiants
solides LGEV 2
La graisse SKF LGEV 2 est une graisse composée d’une huile de base minérale et d’un savon de lithium-
calcium.Sa haute teneur en bisulfure de molybdène et en graphite associée à son huile d’une viscosité
extrêmement élevée assure une protection extraordinaire dans les conditions les plus difficiles impliquant de
fortes charges, des rotations lentes et des vibrations sévères.
Propriétés:
- Convient plus particulièrement à la lubrification de roulements à rotule sur rouleaux de grandes dimensions
soumis à de fortes charges et à des rotations lentes, une situation où des microglissements sont susceptibles
de se produire.
- Stabilité mécanique extrême assurant une bonne résistance à l’eau et une bonne protection anticorrosion.
Applications typiques:
- Roulements de tourillons sur tambours rotatifs.
- Galets-supports et butées sur rouleaux de fours rotatifs et sécheurs.
- Excavateurs à roues.
- Couronnes d’orientation.
- Laminoirs à haute pression.
- Concasseurs.

Caractéristiques
Série: LGEV 2
Application: Lubrification - Graisses
Plage de température: -10 / 120 °C
Couleur: Noir
Point de goutte: > 180 °C
Agent épaississant: Lithium/calcium
Type d'huile de base: Huile minérale
Norme: NLGI 2
Norme DIN: DIN 51825 KPF2K-10
Pénétrabilité travaillée 0.1mm: 265-295
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