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 | Reinigungs- und DampfGummischläuche

ERIKS BV | Tel: +31 88 855 80 22 |  E-mail: slangen@eriks.nl 

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter
unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie
hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir
behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher
veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003) PR
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GOODALL Gummischlauch White Guardian

Merkmale
Serie: White Guardian

Anwendung
● Heißwasser- und Dampfreinigungsanwendungen in

der Lebensmittelindustrie
● Geeignet für den Einsatz in Molkereien,

Schlachthöfen und in der Lebensmittelindustrie
● Hervorragend zur Verwendung auf

Schlauchtrommeln geeignet

Technische Informationen
Temperaturbereich
● Warmwasser bis +95 °C
● Sattdampf bis +164 °C
Berstdruck
● mindestens 60 bar
● Sicherheitsfaktor Warmwasser 3:1
● Sicherheitsfaktor Dampf 10:1

Konstruktion
Innenwand
● Weißer EPDM-Gummi
● glatt
● nicht kontaminierende Formulierung
● hervorragende Beständigkeit gegenüber den

gängigsten Reinigungsmitteln
Einlagen
● Mehrere hochfeste, spiralförmig gefaltete

synthetishe Stoffe
Außenwand
● Weißer EPDM-Gummi
● glatte, nicht markierende Abdeckung
● hitze-, abrieb-, wetter- und ozonbeständig
● beständig gegen pflanzliche Öle und tierische Fette

Ausführung
Markierung
● weißer Mylar Längsstreifen: "GOODALL WHITE

GUARDIAN - STEAM 6 BAR 164°C / 90 PSI 330°F"
● Prägestreifen: "GOODALL WHITE GUARDIAN 6bar

(90PSI) 164°C (330°F) MAX TEMP OPEN STEAM -
Quartal/Jahr"

Genehmigung
● EC1935/2004
● FDA
● BfR
● ADI (Animal Derived Ingredient) free

Innendurchmesser

mm

Wandstärke

mm

Außendurchmesser

mm

Max.
Betriebsdruck 

bar

Min. Berstdruck 

bar

Min.
Biegeradius

mm

Rollenlänge

m

Gewicht

kg/m

Artikel

13 6 25 20 60 100 40 0.48 10015268
19 7 33 20 60 160 40 0.73 10015269
25 7 39 20 60 200 40 0.85 10015270
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