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Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter
unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie
hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir
behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher
veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003) PR
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FREUDENBERG Kompaktdichtung Typ KI 320
Merkel Kompaktdichtung mit integriertem Backring, zusätzlicher Stütz- und Dichtkante, Elementen zur axialen
Fixierung im Einbauraum und Haftsitz am Außendurchmesser.
Produktvorteile
Einfachwirkende Stangendichtung für schweren Einsatz, Abmessungen u.a. für genormte Einbauräume nach
ISO 5597
• Sehr gute statische und dynamische Dichtheit
• Hohe Drücke und größere Spaltweiten zulässig
• Kompakte Verpressung, höhere Oberflächenrauheit im Nutgrund möglich
• Zusätzliche Dichtkante verhindert weitgehend Eindringen von Schmutz
• Geringes Rückfördervermögen, Einsatz in Verbindung mit einfachwirkenden Abstreifern empfohlen.

Merkmale
Typ: KI 320
Max. Betriebsdruck: 500 bar
Max. Geschwindigkeit: 0.5 m/s

Stangendurch
messer

mm

Nutdurchmesser

mm

Rillenbreite

mm

Höhe der
Abdichtung

mm

Material
Dichtung Compound Material

Stützring Temperaturbereich

°C

Artikel

45 55 8 8 PUR 94 AU 925 POM -30 / 110 11953474
50 65 12.5 12.5 PUR 94 AU 925 POM -30 / 110 11953475
63 78 12.5 12.5 PUR 94 AU 925 POM -30 / 110 11953477
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