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Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter
unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie
hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir
behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher
veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003) PR
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LEADER Kammprofildichtung Typ KB9L (DIN)
Merkmale
Serie: KB9L
Norm: EN 1514-6
Typ Zentrierring: Lose
Material Kamm: Edelstahl 316L (1.4404)
Werkstoff-Auflage: Grafit 98%
Kammform: Ballig
Temperaturbereich: -250 / 450 °C

Merkmale (2) 
Für Medium geeignet: Schmiermittel,

Niederdruckdampf, Erdgas, Hochdruckdampf,
Ätzmittel, Kohlenwasserstoffe, Solvants,
Chemikalien, Schwache Säuren, Gase, Schwache
Laugen, Dampf, Biodiesel, Öl, Säure, Kraftstoffe, Fett,
Luft (Pressluft), Wasser, Wasser (Prozesswasser),
Kraftstoff, Kältemittel, Kryogen, Laugen, Mäßige
Säuren, Wässrige Lösungen

Gesamte
Dicke Kammdicke

mm

Dicke der
Auflage

mm

Dicke
Zentrierring

mm

Nenndurch
messer

(Angabe)
Druckstufe

Flansch
Außendurch

messer
Außenring

mm

Außendurch
messer
Kamm

mm

Innendurch
messer

Außenring
mm

Max. Druck

bar

Artikel

5 4 0.5 1.5 DN15 PN10/40 51 42 26 40 10001292
5 4 0.5 1.5 DN15 PN63/160 61 42 26 160 10067907
5 4 0.5 1.5 DN20 PN10/40 61 47 31 40 10001293
5 4 0.5 1.5 DN25 PN10/40 71 52 36 40 10001294
5 4 0.5 1.5 DN25 PN63/160 82 52 36 160 10001277
5 4 0.5 1.5 DN32 PN10/40 82 62 46 40 10001295
5 4 0.5 1.5 DN40 PN10/40 92 69 53 40 10001296
5 4 0.5 1.5 DN40 PN63/160 103 69 53 160 10001279
5 4 0.5 1.5 DN50 PN10/40 107 81 65 40 10001297
5 4 0.5 1.5 DN50 PN63 113 81 65 63 10001309
5 4 0.5 1.5 DN50 PN100/160 119 81 65 160 10001280
5 4 0.5 1.5 DN65 PN10/40 127 100 81 40 10001298
5 4 0.5 1.5 DN65 PN63 137 100 81 63 10001310
5 4 0.5 1.5 DN65 PN100/160 143 100 81 160 10001281
5 4 0.5 1.5 DN80 PN10/40 142 115 95 40 10001299
5 4 0.5 1.5 DN80 PN63 148 115 95 63 10001311
5 4 0.5 1.5 DN80 PN100/160 154 115 95 160 10001282
5 4 0.5 1.5 DN100 PN10/16 162 138 118 16 10001287
5 4 0.5 1.5 DN100 PN25/40 168 138 118 40 10001304
5 4 0.5 1.5 DN100 PN63 174 138 118 63 10001312
5 4 0.5 1.5 DN100 PN100/160 180 138 118 160 10001283
5 4 0.5 1.5 DN125 PN10/16 192 162 142 16 10001288
5 4 0.5 1.5 DN125 PN25/40 194 162 142 40 10001305
5 4 0.5 1.5 DN125 PN63 210 162 142 63 10001313
5 4 0.5 1.5 DN125 PN100/160 217 162 142 160 10001284
5 4 0.5 1.5 DN150 PN10/16 217 190 170 16 10001289
5 4 0.5 1.5 DN150 PN63 247 190 170 63 10001314
5 4 0.5 1.5 DN150 PN100/160 257 190 170 160 10001285
5 4 0.5 1.5 DN200 PN10/16 272 240 220 16 10001290
5 4 0.5 1.5 DN200 PN25 284 240 220 25 10001302
5 4 0.5 1.5 DN200 PN40 290 240 220 40 10001307
5 4 0.5 1.5 DN200 PN63 309 248 220 63 10001315
5 4 0.5 1.5 DN200 PN100/160 324 248 220 160 10001286
5 4 0.5 1.5 DN250 PN25 340 290 270 25 10001303
5 4 0.5 1.5 DN250 PN40 352 290 270 40 10001308
5 4 0.5 1.5 DN250 PN63 364 300 270 63 10078008
5 4 0.5 1.5 DN250 PN100 391 300 270 100 10001300
5 4 0.5 1.5 DN250 PN160 388 300 270 160 10001301
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Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter
unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie
hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir
behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher
veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003) PR
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Gesamte
Dicke Kammdicke

mm

Dicke der
Auflage

mm

Dicke
Zentrierring

mm

Nenndurch
messer

(Angabe)
Druckstufe

Flansch
Außendurch

messer
Außenring

mm

Außendurch
messer
Kamm

mm

Innendurch
messer

Außenring
mm

Max. Druck

bar

Artikel

5 4 0.5 1.5 DN300 PN10 377 340 320 10 11071988
5 4 0.5 1.5 DN300 PN63 424 356 320 63 11205278
5 4 0.5 1.5 DN400 PN16 495 450 426 16 11205230
5 4 0.5 1.5 DN500 PN16 617 560 530 16 11159832
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