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 | Rollenständer und -bahnenInnerbetrieblicher Transport

ERIKS BV | Tel: +31 88 855 81 70 |  E-mail: gereedschappen@eriks.nl 

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter
unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie
hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir
behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher
veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003) PR
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Tragrollen-Ständer, Serie 90000, mit gefederter Achse
Tragrollen-Standardvariante, Serie 90000, Einbaulänge 200 mm• Angetriebene Rollenbahnen und
konische Tragrollen sowie spezielle Ausführungen mit  rostfreien Stahl-Lagern sind auf Anfrage lieferbar   
 • Tragrollen der Serie 90000 können in beinahe allen erforderlichen Längen hergestellt  werden   
 
 Tragrollen-Standardvarianten 
 Die hier abgebildeten Tragrollen stellen nur einen Auszug aus dem Fertigungsprogramm dar.   
 
 Weitere Ausführungen auf Anfrage.   
 
 Verlangte Bestelldaten: 
 • Einbaulänge EL (Innenmaß zwischen dem Rahmen)   
 • Rollendurchmesser Ø D   
 • Rollenmaterial   
 • Achsdurchmesserr Ø d und Achsausführung   
 • Verlangte Tragfähigkeit   
 
 IG 8 Innengewinde Ø 12 mm IG M8   
 IG 12 Innengewinde Ø 20 mm IG M12   
 FA = Federachse   
 
 * Die Tragfähigkeit ist von der Einbaulänge, Achse und der Art der Belastung abhängig. Die  angegebenen
Werte beziehen sich auf die Lagerbaugruppe.
Tragfähigkeit bis 20 kg 
Schwerkraftsrolle mit Kunststoff-Rollenboden für Rollenbahnen,  
Durchlaufmagazine und überall, wo Leichtförderrollen bewegt werden.  
Rollenmantel aus Kunststoff, kugelgelagert, sehr leichtgängig.
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