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Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na
verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies.
ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.
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SMC Elektro/pneumatische drukregelventiel serie
ITV2000/3000
▪ Regelt de luchtdruk in verhouding tot een elektrisch signaal.
▪ Beschikbaar in de eenheden MPa, kgf/cm², bar, PSI en kPa.
▪ Drukbereik van 0,005 tot 0,9 MPa.
▪ Beschikbare poortgroottes 1/4 en 3/8.
▪ Optie met montagebeugel.

Kenmerken
Serie: ITV
Type: ITV2000

Omschrijving Artikel

E/P drukregelventiel ITV2050-03F2N3 13253186
E/P drukregelventiel ITV2050-31F2BL3 12675759
E/P drukregelventiel ITV2050-33F3BN3 24125620
E/P drukregelventiel ITV2050-03F2L3 13253182

E/P drukregelventiel ITV2050-21F2BN3 12638345
E/P drukregelventiel ITV2050-33F3N 12683088
E/P drukregelventiel ITV3050-01F4N3 12708470
E/P drukregelventiel ITV2050-31F3BN3 12670498
E/P drukregelventiel ITV2050-03F3BN3 13608394
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