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Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na
verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies.
ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.
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CR Verstelbare combirol JUMBO
Kenmerken
Type: JUMBO
Onderhoudsvrij: Ja

Maattabel:

A 

mm

B 

mm

d

mm

D 

mm

H 

mm

hmin

mm

hmax

mm

r

mm

S 

mm

T

mm

6.5 48 100 190 84.5 64.5 67.5 4 60 124

6.5 58 110 220 94.5 74.5 77.5 5 75 146

7 60 120 250 102 77 80 5 75 168

Fabrikant ID Diameter

mm

Buitendiameter

mm

Breedte

mm

Dynamisch
draaggetal

kN

Statisch
draaggetal

kN

Dynamisch
axiaal

draaggetal
kN

Statisch
axiaal

draaggetal
kN

Montageprofiel A 

mm

Artikel

400-0090 100 190 48 266 500 100 180 FM 190 6.5 14065755
400-0091 110 220 58 326 681 138 257 FM 220 6.5 14065756
400-0092 120 250 60 369 748 138 257 FM 250 7 14065757
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