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Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na
verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies.
ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.
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INA Draaikranslager serie XSA14
Kenmerken
Serie: XSA14
Rollichaam: Cilinderrollen
Met afdichting: Ja
Vertanding: Buitenvertand
Bedrijfstemperatuur: -25 / 80 °C

Fabrikant ID Binnendiameter

mm

Buitendiameter

mm

Breedte

mm

Steekcirkeldiameter
rolelement

mm

Artikel

XSA140414-N 344 503.3 56 414 14191924
XSA140544-N 474 640.3 56 544 14191927
XSA140844-N 774 950.1 56 844 14191930
XSA141094-N 1024 1198.1 56 1094 14191932
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http://shop.eriks.nl
http://shop.eriks.nl/nl/searchterm/14191924?searchEriksPartno=true
http://shop.eriks.nl/nl/searchterm/14191927?searchEriksPartno=true
http://shop.eriks.nl/nl/searchterm/14191930?searchEriksPartno=true
http://shop.eriks.nl/nl/searchterm/14191932?searchEriksPartno=true

